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ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования (далее - МО) 

Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области на период до 2023 года разработана на основании технического 

задания, утвержденного Постановлением главы администрации, с учетом требований Водного 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 

23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 

30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 

2004. Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов.  

 

 

Топографо-геодезическая изученность территории.  

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами 

территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и 

газоснабжения. 

Разработки схемы водоснабжения и водоотведения включает первоочередные 

мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения и водоотведения и 

повышению надежности функционирования этих систем, а также способствующие режиму 

устойчивого и достаточного финансирования и обеспечивающие комфортные и безопасные 

условия для проживания людей в МО Мичуринском сельском поселении. Мероприятия 

охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), магистральные сети 

водопровода; 

 – в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, очистные сооружения 

канализации. 

Разработка схем водоснабжения и водоотведения включает в себя:  

– пояснительную записку с описанием существующих систем водоснабжения и 

водоотведения МО Мичуринское сельское поселение, анализом существующих технических и 

технологических проблем и схемы водопроводных и канализационных сетей. 

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является определение 

долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения 

надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным 

способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического 

стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения 

энергосберегающих технологий, а именно: 

 обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и 
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водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также 

объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года; 

 увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по 

водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости 

действующей ценовой политики; 

 улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

 повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

 обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного 

отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

 снижение вредного воздействия на окружающую среду.  

 100 % обеспечение населения водоснабжением питьевого качества; 

 100 % очистка сточных вод до нормативных требований 

В ходе решения поставленной цели реализуются задачи по развитию объектов 

инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-

коммунального хозяйства, а именно: 

  реконструкция существующих водозаборных узлов; 

  реконструкция и строительство централизованной сети магистральных 

водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и 

юридических лиц; 

  реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений 

с заменой изношенных участков сети; 

  модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- 

и энергосберегающих технологий; 

  установка приборов учета; 

  обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов 

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом 

заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого 

диаметра. 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИЧУРИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА 

5 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Географическое положение и территориальная структура  

МО Мичуринское сельское поселение 

МО Мичуринское сельское поселение находится на юге Приозерского муниципального 

района. Административный центр – п. Мичуринское расположен в 80 км от 

административного центра Приозерского муниципального района – города Приозерск и в 

90 км от Санкт-Петербурга. Общая площадь земель в границах МО Мичуринское сельское 

поселение – 3513,9 га (около 0,6 % от площади Приозерского муниципального района). 

С запада поселение граничит с Красноозёрным сельским поселением, с севера, востока и 

юга – окружено Раздольевским сельским поселением. 

Численность постоянного населения МО Мичуринское сельское поселение составила 

2,078 тыс. чел. (4,2 % населения Приозерского муниципального района). 

Система расселения МО Мичуринское сельское поселение представлена двумя 

сельскими населенными пунктами: поселок Мичуринское и деревня Петриченко. Поселок 

Мичуринское является административным центром МО Мичуринское сельское поселение. 

Климат территории – умеренно-континентальный, влажный. На юге сельского поселения 

расположена северная часть озера Мичуринское, озеро Светлое, на северо-востоке – озёра 

Морозовское, Харламповское, Светлое, южная часть озера Заросшее, а также Круглые озёра. 

Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями торфа – Удельное (в северо-

западной части сельского поселения) и сапропеля – Мичуринское (в южной части сельского 

поселения). 

Действующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий на территории МО 

Мичуринское сельское поселение нет. 

 

Природные условия и ресурсы 

Климат 

Проектируемая территория характеризуется умеренно-континентальным влажным 

климатом. Преобладающие ветры юго-западные; зимой – южные и западные; летом – 

западные, северо-восточные. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 4,2 м/с в январе до 

0 м/с в июле (метеостанция Сосново). Большое влияние на климат и погодные условия 

оказывает пересеченный рельеф, обуславливающий высокое количество среднегодовых 

осадков. В среднем за год выпадает до 600 мм осадков. 

Зима продолжительная, умеренно мягкая, с пасмурной погодой. Самый холодный месяц 

– февраль. Снежный покров устанавливается в конце ноября, залегает устойчиво, наибольшей 

высоты достигает в третьей декаде февраля – второй декаде марта. В декабре – феврале 

нередки метели. Средняя температура января -8-9 ºС (метеостанция Сосново). Зима – мягкая, 

но продолжительная. Осадки зимой выпадают часто. 
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Весна – поздняя, затяжная, из-за частых возвратов холодов протекает медленно. 

Снежный покров задерживается до 20 апреля. В это время почва начинает оттаивать и 

температура воздуха быстро повышается. Последние заморозки заканчиваются обычно в 

начале июня. 

Лето – умеренно теплое и сравнительно короткое. Заканчивается обычно во второй 

декаде сентября. Самый теплый месяц – июль с преобладающей температурой воздуха +19-

20 ºС (максимальная до 32 ºС, метеостанция Сосново). Летом возможны похолодания. 

Количество осадков в летние месяцы – наибольшие в году. Летние ливни часто 

сопровождаются грозами. 

Осень – наступает в середине сентября. Понижение температуры воздуха от 10 ºС до 

0 ºС происходит медленно. Преобладает пасмурная, ветреная и ненастная погода, часто 

бывают туманы. 

Выводы: 

 Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория МО 

Мичуринское сельское поселение по климатическому районированию относится к 

строительно-климатической зоне II B. 

 Климатические условия МО Мичуринское сельское поселение не вызывают 

ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства. 

 

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика 

На юге сельского поселения расположена северная часть озера Мичуринское, озеро 

Светлое, на северо-востоке – озёра Морозовское, Харламповское, Светлое, южная часть озера 

Заросшее, а также Круглые озёра.  

Почти все озёра сельского поселения находятся в понижениях рельефа. Среди озер есть 

как мелководные, интенсивно зарастающие, так и относительно глубокие. 

Питание озер смешанное, с преобладанием снегового, происходит за счет 

поверхностного стока, осуществляемого через сеть его притоков. В годовом ходе уровня четко 

выражены: весеннее половодье, летне-осенняя межень, нарушаемая дождевыми паводками, 

короткий осенне-зимний период с несколько повышенной водностью; зимний минимум. 

Весенний подъем уровня начинается, как правило, в первой половине апреля и достигает 

максимума в первой половине мая. Спад весенних вод плавный.  

Основной частью водного баланса озер является сток. Потери на испарение невелики.  

Крупных рек на территории МО Мичуринское сельское поселение нет. Почти все озёра 

сельского поселения находятся в понижениях рельефа. Многие озёра соединены между собой 

реками-протоками. Среди озер есть как мелководные, интенсивно зарастающие, так и 

относительно глубокие. 

 

Подземные воды. Гидрогеологические условия 
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В гидрогеологическом отношении МО Мичуринское сельское поселение расположено в 

пределах гидрогеологической структуры – Ленинградского бассейна пластовых напорных вод, 

занимающего южную часть Приозерского муниципального района. Основной источник 

подземной воды – Гдовский (Вендский) водоносный горизонт, представленный 

трещиноватыми песчаниками. 

Воды трещинно-поровые, напорные. Глубина залегания кровли водоносного горизонта 

50 м, пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 10-25 м. 

По химическому составу воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые, сухой остаток 

составляет 110 – 140 мг/л, очень мягкие и мягкие. 

Подземные воды содержатся в четвертичных отложениях и верхней трещиноватой зоне 

коренных пород. Водоносный комплекс четвертичных отложений имеет повсеместное 

распространение. 

Выводы: 

 Территория сельского поселения достаточно обеспечена ресурсами поверхностных и 

подземных вод. 
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Рисунок 1 – Границы муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 
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РАЗДЕЛ I: ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения сельского поселения 

1.1.Структура системы водоснабжения 

 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными 

являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, 

рельеф местности и кратность использования воды. 

Централизованное водоснабжение осуществляется только в п. Мичуринское.  

Структура системы водоснабжения МО Мичуринское сельское поселение следующая: 

Централизованное водоснабжение МО Мичуринское сельское поселение 

осуществляется из 4-х артезианские скважины (подземные воды); 

Основным поставщиком воды питьевого качества (холодное водоснабжение, далее 

ХВС) на территории МО Мичуринское сельское поселение является ЗАО 

«ЖилСервисТВЭЛ». 

Основным поставщиком горячей воды (горячее водоснабжение, далее ГВС) на 

территории МО Мичуринское сельское поселение является ООО «Петербургтеплоэнерго».  

 
Рисунок 2 Структура системы водоснабжения МО Мичуринское сельское 

поселение 

 

1.2 Описание территорий МО Мичуринское сельское поселение, неохваченных 

централизованной системой водоснабжения 

 

На данный момент централизованное водоснабжение существует только в п. 

Мичуринское. В остальных населенных пунктах МО Мичуринское сельское поселение 

система водоснабжения децентрализованная. 
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1.3 Описание технологических зон водоснабжения 

 

Систему водоснабжения можно разделить на две зоны: 

1. Централизованное водоснабжение п. Мичуринское. 

2. Хозяйственно-питьевое водоснабжение, поступающее из отдельных узлов и 

скважин, не соединенных между собой в единую систему, обеспечивающее 

жителей МО Мичуринское сельское поселение. 

 

1.4 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений 

 

Для хозяйственно питьевого водоснабжения МО Мичуринское сельское поселение в 

качестве основных источников водоснабжения используются артезианские скважины, 

(подземные воды). В пиковые режимы водоразбора для обеспечения потребителей 

необходимым количеством воды предусмотрены водонапорные башни. 

Вода из артезианских скважин подается в единую кольцевую систему водопровода, 

водоподготовка не производится. На скважинах электрическое оборудование изношено, 

морально устарело. Приборы учета воды на скважинах отсутствуют. 

Из всех водонапорных башен задействована одна, в остальных – баки находятся в 

аварийном состоянии. 

Основное технологическое оборудование: 

- насосы ЭЦВ 6-16-110, ЭЦВ 6-6,5-125 и ЭЦВ 4-6,5-115 установленные на 

артезианских скважинах; 

- насос Wilo MVI 802/PN16 в количестве 1 шт., установлен в котельной для 

обеспечения поселения ГВС; 

Износ по зданиям и сооружениям водоснабжения представлен ниже в таблице. 

Таблица 1. Износ зданий и сооружений водоснабжения 

№ 

п/п 

Здания и 

сооружения 

Год 

ввода 
Производительность Износ Примечание 

1 
Арт. Скважина №1 

(№36865) 
1990 ХВС- 16 м

3
/час 70% 

Износ согласно энергетическому 

паспорту 

2 
Арт. Скважина №2 

(№33260) 
1990 ХВС- 6,5 м

3
/час 70% 

3 
Арт. Скважина №3 

(№45693) 
1990 ХВС- 16 м

3
/час 70% 

4 
Арт. Скважина №4 

(№б/н) 
1990 ХВС- 6,5 м

3
/час; 70% 

5 
Блочно-модульная 

котельная 
2008 ГВС- 11 т/час; 10% - 
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1.5 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения 

нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей 

 

Очистные сооружения (ВОС) отсутствуют.  

В настоящее время очистка воды поднятой с артезианских скважин не производится.  

В таблицах ниже представлены показатели проб воды из артезианских скважин. 

В предлагаемой таблице указаны показатели качества воды, наиболее подверженные 

сезонным изменениям: 

 водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности 

воды; 

 жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не 

являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах 

нежелательно; 

 окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, 

свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная; 

 мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины, 

наименьшая - зимой, наибольшая - в паводок; 

 цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ; 

 железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие 

железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 

 азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате 

разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды 

сточными водами или удобрениями; 

 фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное 

содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а 

избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз; 

 микробиологические и паразитологические показатели – индикаторы фекального 

загрязнения воды. 

 

Таблица 2. Качество воды в скважине №45693 

№ 

п/п 

Определяемые 

показатели 

Единицы 

измерений 

Результаты анализов Величина 

допустимого 

уровня не более 

НД на методы 

исследования Значение 
Погрешно

сть ± ∆ 

1 2 3 4 5 6 7 

Органолептический и количественный химический анализы 

1 pH (водород. показатель) ед.рН 8,02 0,20 в пределах 6,0-9,0 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 

2 Окисляемость перманган. мг0/дм
3
 менее 0,50  5,0 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 

3 Запах при 20°С балл 1  2 ГОСТ 3351-74 

4 Запах при 60°С балл 2  2 ГОСТ 3351-74 

5 Цветность (Сr-Со) град. менее 5  20 ГОСТ Р 52769-2007 

6 Мутность 
ЕМФ/дм

3
 менее 1,0  2,6 

ПНДФ 14.1:2:4.213-2005 
мг/дм

3
 менее 0,6  1,5 
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7 Железо общее мг/дм
3
 0,46 0,09 0,3 ГОСТ 4011-72 

8 Сульфат-ионы мг/дм
3
 5,5 1,1 500 ГОСТ Р 52964-2008 

9 Хлорид-ионы мг/дм
3
 2,2 0,5 350 ГОСТ4245-72 

10 Аммоний-ионы 
NH4

+
 мг/дм

3
 0,99 0,10  

ГОСТ4192-82 
по азоту мг/дм

3
 0,77 0,08 2,0 (по азоту) 

11 Нитрит - ионы; N02 мг/дм
3
 менее 0,02  3,0 ГОСТ4192-82 

12 Нитрат - ионы; N03 мг/дм
3
 0,61 0,12 45 ГОСТ 18826-73 

13 Полифосфаты (по Р04
3-

) мг/дм
3
 0,12 0,01 3,5 ГОСТ 18309-72 

14 Жесткость общая °ж 1,38 0,21 7,0 ГОСТ Р 52407-2005 

15 Щелочность общая ммоль/дм
3
 1,56 0,19 не норм. ГОСТ Р 52963-2008 

16 Марганец мг/дм
3
 0,12 0,03 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.188-02 

17 Фторид - ионы мг/дм
3
 1,0 0,03 1,5 ГОСТ 4386-89 

18 | Сероводород  мг/дм
3
 0,003 0,001 0,050 НДФ 14.1:2.109-97 

Бактериологические и исследования 

1 
Термотолерантные 

колиформные бактерии 

КОЕ в 

100мл 

Не 

обнаружено 
 Отсутствие МУК 4.2.1018-01 

2 
Общие колиформные 

бактерии 

КОЕ в 

100мл 

Не 

обнаружено 
 Отсутствие МУК 4.2.1018-01 

3 Общее микробное число КОЕ в 1мл 0  Не более 50 МУК 4.2.1018-01 

Заключение:  

Доставленная проба воды не отвечает гигиеническим требованиям и нормативам по 

марганцу (1,1 ПДК), по железу (1,5 ПДК). По бактериологическим исследованиям вода 

отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Таблица 3. Качество воды в скважине №36865 

№ 

п/п 

Определяемые 

показатели 

Единицы 

измерений 

Результаты анализов Величина 

допустимого 

уровня не более 

НД на методы 

исследования Значение 
Погрешно

сть ± ∆ 

1 2 3 4 5 6 7 

Органолептический и количественный химический анализы 

1 pH (водород. показатель) ед.рН 7,99 0,20 в пределах 6,0-9,0 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 

2 Окисляемость перманган. мг0/дм
3
 0,59 0,12 5,0 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 

3 Запах при 20°С балл 2  2 ГОСТ 3351-74 

4 Запах при 60°С балл 3  2 ГОСТ 3351-74 

5 Цветность (Сr-Со) град. менее 5  20 ГОСТ Р 52769-2007 

6 Мутность 
ЕМФ/дм

3
 менее 1,0  2,6 

ПНДФ 14.1:2:4.213-2005 
мг/дм

3
 менее 0,6  1,5 

7 Железо общее мг/дм
3
 0,26 0,05 0,3 ГОСТ 4011-72 

8 Сульфат-ионы мг/дм
3
 менее 4,0  500 ГОСТ Р 52964-2008 

9 Хлорид-ионы мг/дм
3
 2,4 0,5 350 ГОСТ4245-72 

10 Аммоний-ионы 
NH4

+
 мг/дм

3
 1,5 0,2  

ГОСТ4192-82 
по азоту мг/дм

3
 1,2 0,1 2,0 (по азоту) 

11 Нитрит - ионы; N02 мг/дм
3
 менее 0,02  3,0 ГОСТ4192-82 

12 Нитрат - ионы; N03 мг/дм
3
 0,57 0,11 45 ГОСТ 18826-73 

13 Полифосфаты (по Р04
3-

) мг/дм
3
 0,63 0,07 3,5 ГОСТ 18309-72 

14 Жесткость общая °ж 1,37 0,21 7,0 ГОСТ Р 52407-2005 

15 Щелочность общая ммоль/дм
3
 1,64 0,2 не норм. ГОСТ Р 52963-2008 

16 Марганец мг/дм
3
 менее 0,05  0,1 ПНДФ 14.1:2:4.188-02 

17 Фторид - ионы мг/дм
3
 1,2 0,04 1,5 ГОСТ 4386-89 

18 | Сероводород  мг/дм
3
 0,031 0,003 0,050 НДФ 14.1:2.109-97 

Бактериологические и исследования 

1 
Термотолерантные 

колиформные бактерии 

КОЕ в 

100мл 
Обнаружено  Отсутствие МУК 4.2.1018-01 

2 Общие колиформные КОЕ в Обнаружено  Отсутствие МУК 4.2.1018-01 
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бактерии 100мл 

3 Общее микробное число КОЕ в 1мл 0  Не более 50 МУК 4.2.1018-01 

Заключение: 

Доставленная проба воды не отвечает гигиеническим требованиям и нормативам по 

запаху (более 2 баллов) и в связи с погрешностью замера может быть превышение 

допустимых норм по железу (1,03 ПДК). По бактериологическим исследованиям вода не 

отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по ТКБ, по ОКБ. 

 

Таблица 4. Качество воды в скважине №33260 

№ 

п/п 

Определяемые 

показатели 

Единицы 

измерений 

Результаты анализов Величина 

допустимого 

уровня не более 

НД на методы 

исследования Значение 
Погрешно

сть ± ∆ 

1 2 3 4 5 6 7 

Органолептический и количественный химический анализы 

1 pH (водород. показатель) ед.рН 8,1 0,20 в пределах 6,0-9,0 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 

2 Окисляемость перманган. мг0/дм
3
 менее 0,05  5,0 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 

3 Запах при 20°С балл 1  2 ГОСТ 3351-74 

4 Запах при 60°С балл 2  2 ГОСТ 3351-74 

5 Цветность (Сr-Со) град. менее 5  20 ГОСТ Р 52769-2007 

6 Мутность 
ЕМФ/дм

3
 менее 1,0  2,6 

ПНДФ 14.1:2:4.213-2005 
мг/дм

3
 менее 0,6  1,5 

7 Железо общее мг/дм
3
 0,27 0,05 0,3 ГОСТ 4011-72 

8 Сульфат-ионы мг/дм
3
 4,7 0,9 500 ГОСТ Р 52964-2008 

9 Хлорид-ионы мг/дм
3
 2,6 0,5 350 ГОСТ4245-72 

10 Аммоний-ионы 
NH4

+
 мг/дм

3
 1,3 0,1  

ГОСТ4192-82 
по азоту мг/дм

3
 1,0 0,1 2,0 (по азоту) 

11 Нитрит - ионы; N02 мг/дм
3
 менее 0,02  3,0 ГОСТ4192-82 

12 Нитрат - ионы; N03 мг/дм
3
 менее 0,5  45 ГОСТ 18826-73 

13 Полифосфаты (по Р04
3-

) мг/дм
3
 0,54 0,06 3,5 ГОСТ 18309-72 

14 Жесткость общая °ж 1,4 0,21 7,0 ГОСТ Р 52407-2005 

15 Щелочность общая ммоль/дм
3
 1,5 0,18 не норм. ГОСТ Р 52963-2008 

16 Марганец мг/дм
3
 0,11 0,03 0,1 ПНДФ 14.1:2:4.188-02 

17 Фторид - ионы мг/дм
3
 1,2 0,04 1,5 ГОСТ 4386-89 

18 | Сероводород  мг/дм
3
 менее 0,002  0,050 НДФ 14.1:2.109-97 

Бактериологические и исследования 

1 
Термотолерантные 

колиформные бактерии 

КОЕ в 

100мл 
Обнаружено  Отсутствие МУК 4.2.1018-01 

2 
Общие колиформные 

бактерии 

КОЕ в 

100мл 
Обнаружено  Отсутствие МУК 4.2.1018-01 

3 Общее микробное число КОЕ в 1мл 0  Не более 50 МУК 4.2.1018-01 

Заключение: 

Доставленная проба воды отвечает гигиеническим требованиям и нормативам, но в 

связи погрешностью замера может быть превышение допустимых норм по железу (1,07 

ПДК). По бактериологическим исследованиям вода не отвечает требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по ТКБ, по ОКБ. 

Данные замеров по остальным артезианским скважинам предоставлены небыли.  
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1.6 Описание состояния и функционирования существующих насосных станций 

 

Качественное водоснабжение потребителей в указанных зонах водоснабжения 

обеспечивают 4 артезианских скважины: 

 Артезианская скважина №1 (№36865); 

 Артезианская скважина №2 (№33260); 

 Артезианская скважина №3 (№45693); 

 Артезианская скважина №4 (№б/н); 

 

Артезианская скважина №1 

 Артезианская скважина №1 расположена в отдельном сооружении.  

На скважине установлен один насос марки ЭЦВ6/16/110. Паспортные данные насоса 

приведены в таблице ниже. 

 

Таблица 5. Паспортные данные насоса артезианской скважины №1 

Марка 

насоса 

Подача, 

м
3
/ч 

Напор, 

м 

КПД насоса, 

% 

Мощность 

электр-ля, 

 кВт 

КПД электр-

ля, % 

Кол-во 

насосов,  

шт. 

ЭЦВ6/16/110 16 110 60 7,5 80 1 

 

 Произвести корректный анализ работы насосного оборудования артезианской 

скважины не было возможным  т.к. приборы учета электрической энергии находится в 

неудовлетворительном состоянии, а приборы учета воды отсутствуют. 

Оборудование артезианской скважины находится в изношенном состоянии.  

 

Артезианская скважина №2 

 Артезианская скважина №2 расположена в отдельном сооружении.  

На скважине установлен один насос марки ЭЦВ6/6,5/125. Паспортные данные насоса 

приведены в таблице ниже. 

 

Таблица 6. Паспортные данные насоса артезианской скважины №2 

Марка 

насоса 

Подача, 

м
3
/ч 

Напор, 

м 

КПД насоса, 

% 

Мощность 

электр-ля, 

 кВт 

КПД электр-

ля, % 

Кол-во 

насосов,  

шт. 

ЭЦВ6/6,5/125 6,5 125 60 4 80 1 

 

 Произвести корректный анализ работы насосного оборудования артезианской 

скважины не было возможным  т.к. приборы учета электрической энергии находится в 

неудовлетворительном состоянии, а приборы учета воды отсутствуют. 

Оборудование артезианской скважины находится в изношенном состоянии. 
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Артезианская скважина №3 

 Артезианская скважина №3 расположена в отдельном сооружении.  

На скважине установлен один насос марки ЭЦВ6/16/110. Паспортные данные насоса 

приведены в таблице ниже. 

 

Таблица 7. Паспортные данные насоса артезианской скважины №3 

Марка 

насоса 

Подача, 

м
3
/ч 

Напор, 

м 

КПД насоса, 

% 

Мощность 

электр-ля, 

 кВт 

КПД электр-

ля, % 

Кол-во 

насосов,  

шт. 

ЭЦВ6/16/110 16 110 60 7,5 80 1 

 

 Произвести корректный анализ работы насосного оборудования артезианской 

скважины не было возможным  т.к. приборы учета электрической энергии находится в 

неудовлетворительном состоянии, а приборы учета воды отсутствуют. 

Оборудование артезианской скважины находится в изношенном состоянии.  

 

Артезианская скважина №4 

 Артезианская скважина №4 расположена в отдельном сооружении.  

На скважине установлен один насос марки ЭЦВ6/6,5/125. Паспортные данные насоса 

приведены в таблице ниже. 

 

Таблица 8. Паспортные данные насоса артезианской скважины №4 

Марка 

насоса 

Подача, 

м
3
/ч 

Напор, 

м 

КПД насоса, 

% 

Мощность 

электр-ля, 

 кВт 

КПД электр-

ля, % 

Кол-во 

насосов,  

шт. 

ЭЦВ6/6,5/125 6,5 125 60 4 80 1 

 

 Произвести корректный анализ работы насосного оборудования артезианской 

скважины не было возможным  т.к. приборы учета электрической энергии находится в 

неудовлетворительном состоянии, а приборы учета воды отсутствуют. 

Оборудование артезианской скважины находится в изношенном состоянии. 

 

 

1.7 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения 

 

Снабжение абонентов холодной питьевой водой не надлежащего качества 

осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на 

территории сельского поселения МО Мичуринское сельское поселение в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.02-84* являются частично закольцованными. 

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения МО Мичуринское 

сельское поселение составляет 24,3916 км, в том числе: 

 трубопроводы ХВС 22,519 км, из них 5,676 км бесхозяйные; 
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 трубопроводы ГВС 1,872,6 км; 

Основным материалом трубопровода ХВС является сталь и чугун. 

Основным материалом трубопровода ГВС является сталь. 

Ниже в таблицах приведены данные о водопроводных сетях.  

Таблица 9. Протяженность водопроводных сетей сельского поселения  

№ 

п/п 
Начало участка Конец участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Примечание 

1 ВК-1 ВК-2 11 0,1 
 

2 ВК-1 ВК-290 155 0,1 
 

3 ВК-100 ВК-107 13 0,05 
 

4 ВК-101 ВК-102 37 0,05 
 

5 ВК-102 ВК-103 30 0,05 
 

6 ВК-103 ВК-104 30 0,032 
 

7 ВК-105 ВК-107 41 0,05 
 

8 ВК-105 ВК-68 37 0,05 
 

9 ВК-106 ВК-166 30 0,05 
 

10 ВК-107 ВК-151 36 0,032 Бесхозяйные 

11 ВК-107 Администрация 6 0,025 
 

12 ВК-107 ВК-117 16 0,05 
 

13 ВК-107 ПГ-9 12 0,05 
 

14 ВК-108 ВК-364 66 0,1 
 

15 ВК-108 ВК-375 25 0,15 
 

16 ВК-109 ВК-110 6 0,05 
 

17 ВК-11 ПГ-2 49 0,15 
 

18 ВК-110 ВК-388 96 0,05 
 

19 ВК-111 ВК-322 47 0,1 
 

20 ВК-111 ВК-377 98 0,15 
 

21 ВК-112 ВК-113 59 0,032 
 

22 ВК-112 ВК-24 16 0,05 
 

23 ВК-113 пер.Озерный,10 27 0,032 
 

24 ВК-113 пер.Озерный,8 9 0,032 
 

25 ВК-114 ул.Озерная,2 19 0,025 
 

26 ВК-114 ВК-115 34 0,05 
 

27 ВК-115 пер.Озерный,12 13 0,025 
 

28 ВК-116 ВК-362 20 0,1 
 

29 ВК-117 ВК-136 29 0,05 
 

30 ВК-118 Общежитие 1 93 0,032 
 

31 ВК-118 ВК-392 81 0,15 
 

32 ВК-12 Общежитие 2 9 0,032 
 

33 ВК-12 ВК-11 37 0,15 
 

34 ВК-120 ВК-15 7 0,1 
 

35 ВК-120 ВК-9 8 0,1 
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№ 

п/п 
Начало участка Конец участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Примечание 

36 ВК-121 ВК-224 74 0,1 
 

37 ВК-122 ВК-121 68 0,1 
 

38 ВК-123 ВК-231 32 0,15 
 

39 ВК-124 ВК-235 10 0,032 
 

40 ВК-124 ПГ-17 21 0,15 
 

41 ВК-125 ВК-243 20 0,15 
 

42 ВК-126 ВК-244 91 0,15 
 

43 ВК-128 ВК-251 91 0,15 
 

44 ВК-129 ВК-130 45 0,05 
 

45 ВК-129 ВК-131 33 0,05 
 

46 ВК-129 ВК-132 54 0,1 
 

47 ВК-13 пер.Озерный,11 53 0,032 
 

48 ВК-13 ПГ-5 117 0,05 
 

49 ВК-130 ул.Комсомольская,7а 6 0,05 
 

50 ВК-131 ул.Комсомольская,4а 13 0,05 
 

51 ВК-132 ВК-133 13 0,1 
 

52 ВК-133 ВК-134 33 0,1 
 

53 ВК-134 ВК-255 116 0,032 Бесхозяйные 

54 ВК-134 ВК-135 67 0,032 
 

55 ВК-134 В/б№1 15 0,1 
 

56 ВК-134 ВК-262 98 0,1 
 

57 ВК-134 ул.Комсамольская,11а 214 0,1 
 

58 ВК-135 ВК-253 73 0,032 
 

59 ВК-136 ВК-137 30 0,05 
 

60 ВК-137 ПГ-21 19 0,05 
 

61 ВК-138 ВК-139 17 0,032 Бесхозяйные 

62 ВК-138 ВК-101 13 0,05 
 

63 ВК-139 ВК-140 33 0,032 Бесхозяйные 

64 ВК-14 Амбулатория 33 0,025 
 

65 ВК-14 База 154 0,025 
 

66 ВК-140 ВК-141 77 0,032 Бесхозяйные 

67 ВК-141 ВК-142 57 0,032 Бесхозяйные 

68 ВК-142 ВК-146 28 0,032 Бесхозяйные 

69 ВК-143 ВК-144 37 0,1 
 

70 ВК-144 ВК-265 93 0,05 
 

71 ВК-144 ВК-269 59 0,05 
 

72 ВК-144 ВК-372 25 0,05 
 

73 ВК-144 ВК-395 33 0,05 
 

74 ВК-145 ВК-268 12 0,05 
 

75 ВК-146 ВК-147 29 0,032 Бесхозяйные 

76 ВК-147 ВК-148 28 0,032 Бесхозяйные 

77 ВК-148 ВК-149 25 0,032 Бесхозяйные 
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№ 

п/п 
Начало участка Конец участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Примечание 

78 ВК-149 ВК-150 30 0,032 Бесхозяйные 

79 ВК-15 ВК-305 46 0,05 
 

80 ВК-15 ВК-18 210 0,1 
 

81 ВК-151 ВК-152 28 0,032 Бесхозяйные 

82 ВК-152 ВК-153 31 0,032 Бесхозяйные 

83 ВК-154 ВК-155 36 0,05 
 

84 ВК-155 ВК-156 37 0,05 
 

85 ВК-156 ВК-157 41 0,05 
 

86 ВК-157 ВК-158 20 0,05 
 

87 ВК-158 ВК-159 28 0,05 
 

88 ВК-159 ВК-160 15 0,05 
 

89 ВК-16 ВК-118 50 0,15 
 

90 ВК-16 ПГ-1 8 0,15 
 

91 ВК-160 ВК-58 20 0,05 
 

92 ВК-161 ВК-162 49 0,05 
 

93 ВК-162 ВК-163 31 0,05 
 

94 ВК-163 ВК-164 33 0,05 
 

95 ВК-164 ВК-59 32 0,05 
 

96 ВК-166 ВК-167 50 0,05 
 

97 ВК-167 ВК-168 31 0,05 
 

98 ВК-168 ВК-361 62 0,05 
 

99 ВК-169 ВК-170 61 0,05 
 

100 ВК-17 ВК-16 21 0,15 
 

101 ВК-17 ВК-20 37 0,15 
 

102 ВК-170 ВК-90 27 0,05 
 

103 ВК-171 ВК-172 32 0,05 Бесхозяйные 

104 ВК-172 ВК-173 22 0,05 Бесхозяйные 

105 ВК-173 ВК-174 358 0,05 Бесхозяйные 

106 ВК-174 ВК-175 39 0,05 Бесхозяйные 

107 ВК-175 ВК-176 26 0,05 Бесхозяйные 

108 ВК-176 ВК-177 82 0,05 Бесхозяйные 

109 ВК-178 ВК-184 109 0,05 Бесхозяйные 

110 ВК-178 ВК-179 44 0,05 
 

111 ВК-179 ВК-180 61 0,05 
 

112 ВК-18 ВК-19 10 0,032 
 

113 ВК-18 ВК-36 325 0,1 
 

114 ВК-18 ВК-17 8 0,15 
 

115 ВК-180 ВК-181 45 0,05 
 

116 ВК-181 ВК-182 121 0,05 
 

117 ВК-182 ВК-183 134 0,05 
 

118 ВК-184 ВК-185 25 0,05 Бесхозяйные 

119 ВК-185 ВК-186 27 0,05 Бесхозяйные 
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№ 

п/п 
Начало участка Конец участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Примечание 

120 ВК-186 ВК-187 22 0,05 Бесхозяйные 

121 ВК-187 ВК-188 13 0,05 Бесхозяйные 

122 ВК-188 ВК-189 18 0,05 Бесхозяйные 

123 ВК-189 ВК-190 25 0,05 Бесхозяйные 

124 ВК-19 Ср. Школа 11 0,032 
 

125 ВК-190 ВК-191 17 0,05 Бесхозяйные 

126 ВК-191 ВК-216 39 0,05 Бесхозяйные 

127 ВК-193 ВК-194 17 0,05 
 

128 ВК-194 ВК-84 15 0,05 
 

129 ВК-195 ВК-196 83 0,032 
 

130 ВК-195 ВК-197 49 0,05 
 

131 ВК-197 ВК-82 31 0,05 
 

132 ВК-198 ВК-199 27 0,05 
 

133 ВК-199 ВК-80 20 0,05 
 

134 ВК-2 ВК-270 357 0,04 Бесхозяйные 

135 ВК-2 ВК-120 118 0,1 
 

136 ВК-20 ВК-35 307 0,15 
 

137 ВК-200 ВК-201 31 0,05 
 

138 ВК-201 ВК-202 22 0,05 
 

139 ВК-202 ВК-203 17 0,05 
 

140 ВК-203 ВК-78 13 0,05 
 

141 ВК-204 ВК-205 20 0,05 
 

142 ВК-205 ВК-71 37 0,05 
 

143 ВК-206 ВК-207 21 0,05 
 

144 ВК-207 ВК-208 26 0,05 
 

145 ВК-208 ВК-73 74 0,05 
 

146 ВК-209 ВК-210 176 0,04 Бесхозяйные 

147 ВК-209 ВК-212 313 0,04 Бесхозяйные 

148 ВК-21 ВК-22 78 0,05 
 

149 ВК-21 ВК-20 151 0,1 
 

150 ВК-210 ВК-211 38 0,04 Бесхозяйные 

151 ВК-212 ВК-213 45 0,04 Бесхозяйные 

152 ВК-213 ВК-214 52 0,04 Бесхозяйные 

153 ВК-214 ВК-215 47 0,032 Бесхозяйные 

154 ВК-216 ВК-192 119 0,05 Бесхозяйные 

155 ВК-217 ВК-97 33 0,05 
 

156 ВК-218 ВК-217 36 0,05 
 

157 ВК-219 ВК-220 46 0,032 Бесхозяйные 

158 ВК-219 ВК-65 60 0,1 
 

159 ВК-22 пер.Озерный,1 13 0,032 
 

160 ВК-22 ВК-23 13 0,05 
 

161 ВК-220 ВК-221 29 0,032 Бесхозяйные 
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№ 

п/п 
Начало участка Конец участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Примечание 

162 ВК-221 ВК-222 60 0,032 Бесхозяйные 

163 ВК-222 ВК-223 68 0,032 Бесхозяйные 

164 ВК-224 ВК-219 55 0,1 
 

165 ВК-225 ВК-122 80 0,1 
 

166 ВК-226 ВК-225 46 0,15 
 

167 ВК-227 ВК-226 55 0,15 
 

168 ВК-228 ВК-227 27 0,15 
 

169 ВК-229 ВК-228 47 0,15 
 

170 ВК-23 пер.Озерный,6 6 0,032 
 

171 ВК-23 ВК-112 28 0,05 
 

172 ВК-230 ВК-229 26 0,15 
 

173 ВК-231 ПГ-18 43 0,15 
 

174 ВК-232 ВК-123 23 0,15 
 

175 ВК-233 ВК-232 15 0,15 
 

176 ВК-234 ВК-233 25 0,15 
 

177 ВК-235 ВК-236 20 0,032 Бесхозяйные 

178 ВК-236 ВК-237 38 0,032 Бесхозяйные 

179 ВК-237 ВК-238 37 0,032 Бесхозяйные 

180 ВК-238 ВК-239 86 0,032 Бесхозяйные 

181 ВК-239 ВК-240 26 0,032 Бесхозяйные 

182 ВК-24 пер.Озерный,2 13 0,032 
 

183 ВК-24 ВК-25 10 0,05 
 

184 ВК-240 ВК-241 50 0,032 Бесхозяйные 

185 ВК-242 ВК-124 18 0,15 
 

186 ВК-243 ВК-242 42 0,15 
 

187 ВК-244 ВК-125 15 0,15 
 

188 ВК-245 ВК-126 31 0,15 
 

189 ВК-246 ВК-245 35 0,15 
 

190 ВК-247 ВК-246 117 0,15 Бесхозяйные 

191 ВК-247 ВК-248 50 0,032 
 

192 ВК-248 ВК-249 33 0,032 Бесхозяйные 

193 ВК-249 ВК-250 50 0,032 Бесхозяйные 

194 ВК-25 пер.Озерный,5 8 0,032 
 

195 ВК-25 ВК-26 33 0,05 
 

196 ВК-251 ВК-247 25 0,15 
 

197 ВК-253 ВК-252 105 0,032 
 

198 ВК-254 ВК-134 144 0,032 Бесхозяйные 

199 ВК-255 ВК-256 199 0,032 Бесхозяйные 

200 ВК-256 ВК-257 47 0,032 Бесхозяйные 

201 ВК-257 ВК-258 23 0,032 Бесхозяйные 

202 ВК-258 ВК-254 231 0,032 Бесхозяйные 

203 ВК-258 ВК-259 10 0,032 Бесхозяйные 
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204 ВК-259 ВК-260 35 0,032 Бесхозяйные 

205 ВК-26 пер.Озерный,3 16 0,032 
 

206 ВК-26 ВК-27 12 0,05 
 

207 ВК-260 ВК-261 83 0,032 Бесхозяйные 

208 ВК-262 ВК-263 22 0,1 
 

209 ВК-263 ВК-264 23 0,1 
 

210 ВК-264 ВК-143 27 0,1 
 

211 ВК-265 ул.Первомайская,39а 34 0,025 
 

212 ВК-266 ВК-267 47 0,05 
 

213 ВК-267 ул.Первомайская,41 18 0,025 
 

214 ВК-267 ВК-145 10 0,05 
 

215 ВК-268 ул.Первомайская,41а 13 0,025 
 

216 ВК-269 ВК-127 45 0,05 
 

217 ВК-27 пер.Озерный,4 8 0,032 
 

218 ВК-27 ВК-115 53 0,05 
 

219 ВК-270 ВК-271 19 0,04 Бесхозяйные 

220 ВК-270 ВК-278 25 0,04 Бесхозяйные 

221 ВК-271 ВК-272 39 0,04 Бесхозяйные 

222 ВК-272 ВК-273 65 0,04 Бесхозяйные 

223 ВК-273 ВК-274 13 0,04 Бесхозяйные 

224 ВК-274 ВК-275 12 0,04 Бесхозяйные 

225 ВК-275 ВК-276 50 0,04 Бесхозяйные 

226 ВК-276 ВК-277 57 0,04 Бесхозяйные 

227 ВК-278 ВК-279 134 0,04 Бесхозяйные 

228 ВК-279 ВК-280 23 0,04 Бесхозяйные 

229 ВК-28 пер.Озерный,13 16 0,032 
 

230 ВК-28 ВК-114 10 0,05 
 

231 ВК-28 ВК-64 69 0,05 
 

232 ВК-280 ВК-281 24 0,04 Бесхозяйные 

233 ВК-281 ВК-282 34 0,04 Бесхозяйные 

234 ВК-282 ВК-283 26 0,04 Бесхозяйные 

235 ВК-283 ВК-284 22 0,04 Бесхозяйные 

236 ВК-284 ВК-285 64 0,04 Бесхозяйные 

237 ВК-285 ВК-286 53 0,04 Бесхозяйные 

238 ВК-286 ВК-287 26 0,04 Бесхозяйные 

239 ВК-287 ВК-288 42 0,04 Бесхозяйные 

240 ВК-288 ВК-289 45 0,04 Бесхозяйные 

241 ВК-29 ВК-21 9 0,05 
 

242 ВК-290 Гараж 17 0,025 
 

243 ВК-290 ВК-291 233 0,05 
 

244 ВК-290 ПГ-23 82 0,05 
 

245 ВК-291 ВК-292 44 0,025 
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246 ВК-292 ВК-293 92 0,025 
 

247 ВК-294 ВК-295 36 0,05 
 

248 ВК-295 ВК-33 16 0,05 
 

249 ВК-296 ВК-297 29 0,032 Бесхозяйные 

250 ВК-297 ВК-298 34 0,032 Бесхозяйные 

251 ВК-299 ВК-300 31 0,032 Бесхозяйные 

252 ВК-299 ВК-370 61 0,05 
 

253 ВК-3 Тепличное хоз-во 13 0,025 
 

254 ВК-3 ВК-2 12 0,1 
 

255 ВК-300 ВК-301 25 0,025 Бесхозяйные 

256 ВК-301 ВК-32 30 0,032 Бесхозяйные 

257 ВК-302 КОС 9 0,032 
 

258 ВК-303 КОС 23 0,02 
 

259 ВК-303 ВК-302 60 0,025 
 

260 ВК-304 Гараж 23 0,025 
 

261 ВК-304 ВК-303 212 0,05 
 

262 ВК-305 ул. Льва Кириллова,2 132 0,025 
 

263 ВК-305 ВК-306 39 0,032 
 

264 ВК-305 ВК-308 22 0,05 
 

265 ВК-306 ул.Школьная,3 7 0,025 
 

266 ВК-306 ВК-307 42 0,032 
 

267 ВК-307 ул.Школьная,1 36 0,025 
 

268 ВК-307 ул.Школьная,5 9 0,025 
 

269 ВК-308 ул. Льва Кириллова,1 9 0,025 
 

270 ВК-308 ул. Льва Кириллова,3 15 0,025 
 

271 ВК-309 ВК-129 62 0,1 
 

272 ВК-31 ВК-294 26 0,05 
 

273 ВК-310 ВК-311 11 0,032 Бесхозяйные 

274 ВК-310 ВК-309 53 0,1 
 

275 ВК-311 ВК-312 31 0,032 Бесхозяйные 

276 ВК-312 ВК-313 28 0,032 Бесхозяйные 

277 ВК-319 ВК-320 28 0,1 Бесхозяйные 

278 ВК-32 пер.Нагорный,4 32 0,032 
 

279 ВК-320 ВК-321 32 0,032 Бесхозяйные 

280 ВК-322 ПГ-15 44 0,1 
 

281 ВК-323 ПГ-15 12 0,1 
 

282 ВК-324 ВК-323 29 0,1 
 

283 ВК-325 ВК-324 35 0,1 
 

284 ВК-326 ВК-325 32 0,1 
 

285 ВК-327 ВК-326 22 0,1 
 

286 ВК-328 ВК-327 45 0,1 
 

287 ВК-329 ВК-328 38 0,1 
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288 ВК-33 ВК-296 39 0,032 Бесхозяйные 

289 ВК-33 ВК-299 68 0,05 
 

290 ВК-330 ВК-329 27 0,1 
 

291 ВК-331 ВК-330 61 0,1 
 

292 ВК-332 ВК-378 81 0,1 
 

293 ВК-333 ВК-334 30 0,1 Бесхозяйные 

294 ВК-334 ВК-335 53 0,1 Бесхозяйные 

295 ВК-336 ВК-385 16 0,15 
 

296 ВК-337 ВК-336 30 0,15 
 

297 ВК-338 ВК-337 32 0,15 
 

298 ВК-339 ВК-338 28 0,15 
 

299 ВК-34 ВК-31 33 0,05 
 

300 ВК-34 ВК-37 20 0,1 
 

301 ВК-340 ВК-339 24 0,15 
 

302 ВК-341 ВК-340 34 0,15 
 

303 ВК-342 ПГ-14 69 0,15 
 

304 ВК-343 ВК-342 29 0,15 
 

305 ВК-344 ВК-343 27 0,15 
 

306 ВК-345 ВК-344 40 0,15 
 

307 ВК-346 ВК-345 34 0,15 
 

308 ВК-347 ВК-348 23 0,1 
 

309 ВК-348 ПГ-6 12 0,1 
 

310 ВК-349 ВК-350 27 0,1 
 

311 ВК-35 ПГ-13 74 0,15 
 

312 ВК-350 ВК-44 43 0,1 
 

313 ВК-351 ВК-386 15 0,05 
 

314 ВК-352 ВК-47 33 0,05 
 

315 ВК-353 ВК-53 35 0,05 
 

316 ВК-354 ВК-353 30 0,05 
 

317 ВК-355 ВК-354 28 0,05 
 

318 ВК-356 ВК-355 19 0,05 
 

319 ВК-357 ВК-356 36 0,05 
 

320 ВК-358 ВК-54 34 0,05 
 

321 ВК-359 ВК-360 23 0,1 
 

322 ВК-36 ВК-116 15 0,1 
 

323 ВК-360 ВК-379 52 0,1 
 

324 ВК-361 ВК-169 32 0,05 
 

325 ВК-362 ВК-363 52 0,05 Бесхозяйные 

326 ВК-362 ВК-96 65 0,1 
 

327 ВК-363 ул.Клубная,3а 8 0,025 
 

328 ВК-363 ул.Клубная,4 12 0,025 
 

329 ВК-364 ВК-365 28 0,1 
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330 ВК-365 ВК-366 30 0,1 
 

331 ВК-366 ВК-34 90 0,1 
 

332 ВК-367 ВК-111 55 0,15 
 

333 ВК-368 ВК-95 68 0,1 
 

334 ВК-369 ВК-378 51 0,1 
 

335 ВК-37 ВК-40 64 0,1 
 

336 ВК-370 ВК-109 64 0,05 
 

337 ВК-372 ВК-373 27 0,05 
 

338 ВК-373 ВК-374 20 0,05 
 

339 ВК-375 ВК-376 57 0,15 
 

340 ВК-375 ВУ-3 28 0,15 
 

341 ВК-376 ВК-319 75 0,1 Бесхозяйные 

342 ВК-376 ВК-108 147 0,15 
 

343 ВК-377 ВК-376 13 0,15 
 

344 ВК-378 ВК-331 50 0,1 
 

345 ВК-379 ВК-332 43 0,1 
 

346 ВК-379 ВК-333 39 0,1 Бесхозяйные 

347 ВК-38 ВК-346 13 0,15 
 

348 ВК-38 ВК-367 40 0,15 
 

349 ВК-381 ВК-79 9 0,025 
 

350 ВК-381 ВК-200 19 0,05 
 

351 ВК-382 ул.Советская,34а 27 0,025 
 

352 ВК-382 ул.Советская,34б 7 0,025 
 

353 ВК-383 ул.Советская,34в 17 0,025 
 

354 ВК-383 ВК-382 15 0,032 
 

355 ВК-384 ВК-383 29 0,032 
 

356 ВК-384 ВК-218 7 0,05 
 

357 ВК-385 ВК-369 71 0,1 
 

358 ВК-385 ВК-50 121 0,15 
 

359 ВК-386 ВК-46 4 0,032 
 

360 ВК-386 ВК-352 43 0,05 
 

361 ВК-387 ВК-48 103 0,05 
 

362 ВК-387 ПГ-7 4 0,05 
 

363 ВК-388 ул.Первомайская,11 10 0,02 
 

364 ВК-388 ВК-29 37 0,05 
 

365 ВК-389 ВК-7' 74 0,025 
 

366 ВК-389 ВК-304 71 0,1 
 

367 ВК-39 ВК-347 55 0,1 
 

368 ВК-390 ВК-13 55 0,1 
 

369 ВК-390 ВК-12 24 0,15 
 

370 ВК-391 пер.Озерный,7 33 0,05 
 

371 ВК-391 ВК-390 75 0,1 
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372 ВК-392 пер.Озерный,9 46 0,032 
 

373 ВК-392 ВК-391 59 0,15 
 

374 ВК-393 ВК-14 36 0,1 
 

375 ВК-393 ВК-1 252 0,15 
 

376 ВК-395 ВК-394 40 0,032 
 

377 ВК-395 ВК-266 13 0,05 
 

378 ВК-40 ВК-41 32 0,1 
 

379 ВК-41 ВК-43 50 0,1 
 

380 ВК-42 ВК-349 46 0,1 
 

381 ВК-43 ВК-45 30 0,1 
 

382 ВК-44 ВК-387 12 0,1 
 

383 ВК-45 ВК-49 59 0,02 
 

384 ВК-48 ПГ-8 84 0,05 
 

385 ВК-49 ВК-60 84 0,02 
 

386 ВК-50 ВК-51 12 0,05 
 

387 ВК-50 ВК-359 114 0,1 
 

388 ВК-50 ВК-52 221 0,15 
 

389 ВК-51 ВК-357 19 0,05 
 

390 ВК-52 В/б№2 2 0,15 
 

391 ВК-53 ВК-358 49 0,05 
 

392 ВК-54 ВК-154 44 0,05 
 

393 ВК-54 ВК-55 17 0,05 
 

394 ВК-54 ВК-66 68 0,05 
 

395 ВК-55 ВК-56 19 0,05 
 

396 ВК-56 ВК-57 53 0,05 
 

397 ВК-57 ВК-380 43 0,05 
 

398 ВК-58 ВК-161 24 0,05 
 

399 ВК-59 ВК-165 33 0,05 
 

400 ВК-6 ПГ-3 3 0,032 
 

401 ВК-6 ВК-8 22 0,1 
 

402 ВК-6 ПГ-19 129 0,1 
 

403 ВК-60 ВК-61 33 0,02 
 

404 ВК-61 ВК-62 39 0,02 
 

405 ВК-62 ВК-63 30 0,02 
 

406 ВК-63 ВУ-4 5 0,02 
 

407 ВК-64 ВУ-4 39 0,05 
 

408 ВК-65 ВК-67 36 0,1 
 

409 ВК-66 ВК-384 94 0,05 
 

410 ВК-67 ВК-66 16 0,1 
 

411 ВК-68 ВК-69 11 0,05 
 

412 ВК-7 ВК-28 319 0,05 
 

413 ВК-7 ВК-389 78 0,1 
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414 ВК-7' ул.Озерная,1 17 0,025 
 

415 ВК-71 ВК-72 9 0,05 
 

416 ВК-71 ВК-74 13 0,05 
 

417 ВК-72 ВК-206 52 0,05 
 

418 ВК-74 ВК-106 27 0,05 
 

419 ВК-75 ВК-71 33 0,05 
 

420 ВК-76 ВК-75 33 0,05 
 

421 ВК-77 ВК-204 25 0,05 
 

422 ВК-78 ВК-77 12 0,05 
 

423 ВК-8 ГПТУ 41 0,025 
 

424 ВК-8 ВК-7 32 0,1 
 

425 ВК-80 ВК-81 23 0,05 
 

426 ВК-81 ВК-381 68 0,05 
 

427 ВК-82 ВК-83 5 0,05 
 

428 ВК-82 ПГ-24 6 0,05 
 

429 ВК-83 В. колонка№1 4 0,05 
 

430 ВК-84 ВК-195 105 0,05 
 

431 ВК-85 ВК-89 7 0,05 
 

432 ВК-85 ПГ-25 4 0,05 
 

433 ВК-86 ВК-171 44 0,05 Бесхозяйные 

434 ВК-86 ВК-85 7 0,05 
 

435 ВК-87 ВК-178 166 0,05 Бесхозяйные 

436 ВК-87 ВК-86 12 0,05 
 

437 ВК-89 ВК-87 13 0,05 
 

438 ВК-89 ВК-88 8 0,05 
 

439 ВК-90 ВК-93 67 0,05 
 

440 ВК-91 ВК-89 57 0,05 
 

441 ВК-92 ВК-209 158 0,04 Бесхозяйные 

442 ВК-92 Баня 9 0,15 
 

443 ВК-93 ВК-91 67 0,05 
 

444 ВК-94 ПГ-26 72 0,15 
 

445 ВК-95 ВК-39 18 0,1 
 

446 ВК-96 ВК-368 51 0,1 
 

447 ВК-96 ВК-94 32 0,15 
 

448 ВК-97 ВК-105 30 0,05 
 

449 ВК-97 ВК-98 34 0,05 
 

450 ВК-98 ВК-99 33 0,05 
 

451 ВК-99 ВК-100 33 0,05 
 

452 ВУ-3 ПГ-16 2 0,05 
 

453 ВУ-3 ВК-371 26 0,1 
 

454 ВУ-4 ПГ-4 1 0,05 
 

455 ПГ-1 ВК-393 35 0,15 
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456 ПГ-13 ВК-38 144 0,15 
 

457 ПГ-14 ВК-341 6 0,15 
 

458 ПГ-17 ВК-234 25 0,15 
 

459 ПГ-18 ВК-230 71 0,15 
 

460 ПГ-19 ВК-3 48 0,1 
 

461 ПГ-2 ВК-6 81 0,15 
 

462 ПГ-21 ВК-138 7 0,05 
 

463 ПГ-22 ВК-310 141 0,032 
 

464 ПГ-23 Гараж 58 0,025 
 

465 ПГ-24 ВК-198 20 0,05 
 

466 ПГ-25 ВК-193 22 0,05 
 

467 ПГ-26 ВК-92 4 0,15 
 

468 ПГ-5 База отдыха 31 0,05 
 

469 ПГ-6 ВК-42 65 0,1 
 

470 ПГ-7 ВК-351 60 0,05 
 

471 ПГ-8 ВК-50 21 0,05 
 

472 ПГ-9 ВК-71 88 0,05 
 

473 СКВ №33260 В/б№2 4 0,15 
 

474 СКВ №33260 ВК-52 5 0,15 
 

475 СКВ №36865 ул.Первомайская,8 45 0,032 
 

476 СКВ №36865 ВК-1 32 0,15 
 

477 СКВ №45693 ВК-35 25 0,1 
 

478 СКВ №б/н В/б№1 5 0,1 
 

479 СКВ №б/н ВК-134 10 0,1 
 

480 ул.Комсомольская,59 ВК-221 13 0,025 
 

481 ул.Советская,36а ВК-222 21 0,025 
 

482 ул.Советская,36б ВК-223 15 0,025 
 

483 ул.Школьная,35 ВК-289 37 0,025 
 

484 ул.Школьная,40 ВК-289 48 0,025 
 

485 ул.Школьная,47 ВК-284 88 0,025 
 

Итого: 22519   

Сети ХВС характеризуются значительным износом т.к. большая часть сетей имеет срок 

эксплуатации более 25 лет. 

Таблица 10. Характеристика сети горячего водоснабжения 

№ п/п Внутренний диаметр трубопровода, м Длина трубопровода, м 

1 0,05 869,47 

2 0,065 298,5 

3 0,08 196,55 

4 0,09 246,34 

5 0,1 156,46 

6 0,125 105,28 
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Администрацией Мичуринского СП были приняты меры по перекладке всех 

трубопроводов ГВС от источника централизованного теплоснабжения до потребителей. Все 

новые трубопроводы делятся на два вида: стальные и полиэтиленовые. Сети ГВС 

характеризуются малым износом. 

Состояние водопроводных сетей представлено ниже. 

 

Таблица 11. Степень изношенности сетей ХВС 

Износ % 
Протяженность трубопровода ХВС, 

метр 
% от общей протяженности 

5-20 5676 21,8 

50 и более 16843 78,2 

ИТОГО: 22519 100 

 

 
Рисунок 3 Диаграмма изношенности трубопровода ХВС  

Таблица 12. Степень изношенности системы трубопровода ГВС 

Износ % Протяженность ГВС % от общей протяженности 

5-10 1872,6 100 

ИТОГО 1872,6 100 

 

Основной материал для изоляции труб ППУ (пенополиуретановое покрытие). 

25.2% 

74.8% 

5-20 50 и более 
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Рисунок 4 Диаграмма изношенности трубопровода ГВС  

 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для 

уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей 

арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-

регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и 

отключения наименьшего числа жителей и организаций при производстве аварийно-

восстановительных работ. 

В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на 

полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют 

значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные 

характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи 

недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. 

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), 

поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически 

остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов 

почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки 

обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. 

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены 

старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.  

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного 

водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом 

Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее 

транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 

 

100% 

Изношенность менее 15% 
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Выводы 

Водопроводная сеть ХВС, представленная чугунными и стальными трубопроводами 

различного диаметра(20-150мм). Водопроводная сеть ХВС формируется уже более 40 лет 

поэтому, согласно данным из отчета по энергоаудиту 100% сетей находятся в эксплуатации 

свыше 25 лет, но в связи с выявлением бесхозяйных сетей ХВС процент сетей находящихся в 

эксплуатации более 25 лет составит 78,2%. 

На сегодняшний день износ водопроводных сетей находящихся на балансе 

администрации, согласно данным из отчета по энергоаудиту, составляет 95%. 

Протяженность сетей ХВС нуждающихся в замене составляет 16,843 км. Замена изношенных 

участков водопроводной сети (ХВС) производится в малом количестве. Общая 

протяженность сетей ХВС составляет 22,519 тыс. метр. Аварийности сетей ХВС составляет 8 

аварий в год. 

Водопроводная сеть ГВС представлена стальными и полиэтиленовыми трубами 

различного диаметра. Недавно проводилась прокладка водопроводной сети ГВС. Тепловые 

сети характеризуются малым износом. Минимальный нормативный срок службы стальных 

трубопроводов составляет 25 лет. Общая протяженность сетей ГВС составляет 1872,6 м. 

Статистика аварийности сетей ГВС отсутствует. 

 

 

1.8 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении 

поселения 

 

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселка Мичуринское 

является следующее: 

- Вода, поднятая со скважин не подвергается очистки, вследствие чего потребители 

получают воду не соответствующую требованиям СанПиН. На скважинах требуется 

установка оборудования по очистке поднятой воды, это позволит обеспечить потребителей 

холодной водой соответствующей требованиям СанПиН. 

- Износ сетей водоснабжения. На 1 января 2013 года в замене нуждаются 16843 км 

водопроводных сетей. Замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери 

воды при ее транспортировке. 

- На водозаборных сооружениях отсутствуют приборы учета воды отпущенной в сеть. 

Установка приборов учета ХВС позволит получать достоверную информацию об объемах 

холодной воды отпущенных в сеть. 

- Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета, 7% многоквартирных 

жилых домов, согласно паспорту поселения, укомплектованы общедомовыми приборами 

учета холодной воды. Установка современных общедомовых приборов учета позволит 

решить проблему получения достоверной информации о потреблении воды абонентами. 
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1.9 Описание централизованной системы горячего водоснабжения 

 

Источниками горячего водоснабжения является котельная в п. Мичуринское 

Схема присоединения системы ГВС – закрытый водоразбор с циркуляционной 

линией. 

Потребителями горячей воды являются жилые дома, здания административного и 

общественно-бытового назначения. 

 

 

1.10 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

Поселение не расположено на территории распространения вечномерзлых грунтов. 

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению 

замерзания воды не производится. 

 

 

1.11 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения 

 

Все объекты и сети водоснабжения расположенные на территории МО Мичуринское 

сельское поселение являются муниципальной собственностью и находятся в аренде у 

эксплуатирующей организации. 
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2. Направления развития централизованной системы водоснабжения 

 

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения 

 

Основным вариантом развития МО Мичуринское сельское поселение является 

обеспечение всего населения централизованным водоснабжением, водой надлежащего 

качества. Для реализации данного варианта необходимо: 

- прокладка новых сетей водоснабжения с последующим подключением потребителей к 

ним; 

- замена изношенных участков водопроводных сетей; 

- установка оборудования для очистки воды из артезианских скважин; 

- установка приборов учета отпущенной в сеть воды на водозаборах. 

- реконструкция артезианских скважин. 

 

 

1.12 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития поселения 

 

Варианты развития МО Мичуринское сельское поселение могут быть различны, как с 

ростом, так и со снижением численности населения в поселениях. Развитие 

централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста 

численности населения МО Мичуринское сельское поселение.  

Прогнозом Росстата предусматривается рост численности населения Ленинградской 

области с начала 2010 г. по начало 2031 г. на 12,3% (высокий вариант – рост на 18,6 %, 

низкий вариант – сокращение на 5,6%). Поскольку демографическая ситуация в МО 

Мичуринское сельское поселение в настоящее время оказывается более оптимистичной, чем 

в среднем по области, в расчет необходимо принимать средний и высокий варианты 

прогноза. 

Рассмотрим три варианта развития: 

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. Предусматривается 

рост численности населения к 2030 году до 2,465 тыс.чел. 

II вариант. Средний вариант прогноза численности населения. Данный вариант 

рассмотрен в генеральном плане МО Мичуринское сельское поселение как основной вариант 

развития. При этом варианте численность населения к 2035 году составит 1,8 тыс.чел. 
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III вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. Учитывается общее 

сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения 

численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного 

естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за 

невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и 

транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. 

Вариант II и III не влекут за собой необходимости в дополнительном развитии 

мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также 

будет совсем незначительным. 

Проектируемое поселение обладает предпосылками для размещения новых 

производств, что влечет за собой возможность массового создания новых рабочих мест, 

необходимость размещения жилищного фонда для квалифицированного персонала и членов 

их семей, развития сферы обслуживания. Это может требовать реализации мероприятий 

территориального планирования. Поэтому в качестве основного варианта для разработки 

схемы водоснабжения и водоотведения принят максимально возможный вариант с 

численностью населения 2,465 тыс. чел. к 2030 г. следовательно, к 2023 г. 2,315 тыс. чел.  
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3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды 

 

3.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды 

 

Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид:  

 

Таблица 13. Общий водный баланс подачи и реализации воды 

№ п/п Наименование статей затрат Ед. изм. 2012 год 

1 Объем выработки воды тыс.м3 141,52 

2 Объем воды, полученной со стороны тыс.м3 0 

3 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс.м3 0 

4 Объем отпуска в сеть тыс.м3 141,52 

5 Объем потерь воды тыс.м3 28,08 

5.1 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 19,8 

6 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс.м3 113,44 

6.1 населению тыс.м3 76,19 

6.2 бюджетным организациям тыс.м3 7,18 

6.3 прочим потребителям тыс.м3 30,07 

 

 
Рисунок 5 Годовой объем реализации воды по группам потребителей 

 

Объем реализации хозяйственно- питьевой воды в 2012 году составил 113,44 тыс. м. 

куб. Объем забора воды из артезианских скважин фактически продиктован потребностью 

объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и 

технологические нужды, потерями воды в сети. 

76,19тыс.м3 

 67% 
7,18тыс.м3 

 6% 

30,07тыс.м3 

 27% 

Годовой объем реализации воды  

население бюджетные организации прочие потребители 
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На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и 

экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации 

всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов 

водоотведения. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно 

производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах 

водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается 

плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что 

наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера 

скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния 

водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда 

других местных условий. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно 

разделить: 

 полезные расходы: 

 расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 

- чистка резервуаров; 

- промывка тупиковых сетей; 

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 

- промывка канализационных сетей; 

- тушение пожаров; 

- испытание пожарных гидрантов. 

 организационно-учетные расходы, в том числе: 

- не зарегистрированные средствами измерения; 

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; 

- не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема; 

- расходы на хозбытовые нужды. 

 потери из водопроводных сетей: 

 потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

 скрытые утечки из водопроводных сетей; 

 утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

 утечки через водопроводные колонки; 

 расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

 утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на 

балансе абонентов до водомерных узлов. 
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3.2 Территориальный водный баланс подачи воды 

 

Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности 

населения проектируемой территории и наличия организаций потребляющих водные 

ресурсы в процессе производства. 

Несмотря на отсутствие административного деления территории МО Мичуринское 

сельское поселение, по распределению воды можно выделить два основных района:  

 район №1- централизованное водоснабжение; 

 район №2- децентрализованное водоснабжение. 

Как уже говорилось ранее, централизованное водоснабжение существует только в п. 

Мичуринское, а в остальных поселениях муниципального образования децентрализованная 

система водоснабжения. 

 

 

3.3 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей 

 

Структурный водный баланс можно разделить на две группы потребителей 

 группа №1- население; 

 группа №2- Бюджетные организации и прочие потребители. 

 

Таблица 14. Структура реализации воды по группам потребителей 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат 

Годовое 

потребление, 

тыс.м
3
/год 

Средне. 

суточные, 

м
3
/сут. 

Макс. суточные 

К=1,2, 

м
3
/сут. 

1 Группа №1 76,19 208,17 249,8 

2 Группа №2 37,25 101,78 122,14 

 

 

76,19тыс.м3 

 67% 

37,25тыс.м3 

 33% 

Группа №1 Группа №2 
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Рисунок 6 Структура реализации воды по группам потребителей 

 

Как видно из диаграммы выше основными потребителями воды в МО Мичуринское 

сельское поселение являются население. 

При рассмотрении отдельных балансов по ХВП видно, что население используют 

воду в большей доле, а именно 67%. 

 

В таблице ниже приведены данные о численности населения пользующегося 

централизованным водоснабжением на территории МО Мичуринское сельское поселение по 

состоянию на 01.01.02013г.  

Таблица 15. Фактические данные о численности населения пользующегося 

централизованным водоснабжением по состоянию на 01.01.2013 год. 

№ 

п/п 
Виды благоустройства 

Количество 

пользователей, чел. 

ХВС ГВС 

МО Мичуринское сельское поселение 1 875 904 

1.1. 

Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим 

водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1,5-1,7 м., умывальниками, 

душами, мойками 

989 904 

 в т.ч. с приборами учета 810 789 

 без приборов учета 179 115 

1.2. 
Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим 

водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, душами, мойками 
12 - 

 в т.ч. с приборами учета 

 
 

 без приборов учета 12 
 

1.3. 
Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим 

водоснабжением, оборудованные умывальниками, душами, мойками 
4 - 

 в т.ч. с приборами учета 3 
 

 без приборов учета 1 
 

1.4. 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные быстродействующими 

газовыми водонагревателями с водопроводом и канализацией 
431 - 

 в т.ч. с приборами учета 255 

  без приборов учета 176 

 
1.5. 

Жилые дома квартирного типа без ванн, с водопроводом, канализацией и 

газоснабжением 
287 

 

 в т.ч. с приборами учета 160 
 

 без приборов учета 127 
 

1.6. 
Жилые дома квартирного типа с водопользованием из уличных водоразборных 

колонок 
63 - 

 в т.ч. с приборами учета 

 
 

 без приборов учета 63 
 

1.7. Баня 89 
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3.4 Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о 

фактическом удельном водопотреблении 

 

 

В настоящее время в МО Мичуринское сельское поселение действуют нормы 

удельного водопотребления, холодного и горячего водоснабжения. См. таблицу ниже. 

 

Таблица 16. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению в месяц по МО Мичуринское сельское 

поселение. 

 

№ 

п/п 
Виды благоустройства  

Норматив потребления, 

м
3
/чел./месяц 

ХВС  ГВС 

1.1. 

Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим 

водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1,5-1,7 м., 

умывальниками, душами, мойками 

5,47 3,65 

 в т.ч. с приборами учета 5,47 3,65 

 без приборов учета 5,47 3,65 

1.2. 
Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим 

водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, душами, мойками 
5,00 3,35 

 в т.ч. с приборами учета 5,00 3,35 

 без приборов учета 5,00 3,35 

1.3. 
Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим 

водоснабжением, оборудованные умывальниками, душами, мойками 
3,95 3,05 

 в т.ч. с приборами учета 3,95 3,05 

 без приборов учета 3,95 3,05 

1.4. 
Жилые дома квартирного типа, оборудованные быстродействующими 

газовыми водонагревателями с водопроводом и канализацией 
6,85 

 

 в т.ч. с приборами учета 6,85 
 

 без приборов учета 6,85 
 

1.5. 
Жилые дома квартирного типа без ванн, с водопроводом, канализацией и 

газоснабжением 
4,55 

 

 в т.ч. с приборами учета 4,55 

  без приборов учета 4,55 

 
1.6. 

Жилые дома квартирного типа с водопользованием из уличных 

водоразборных колонок 
1,30 

 

 в т.ч. с приборами учета 1,3 
 

 без приборов учета 1,3 
 

1.7. Баня 0,30 
 

 

Обеспеченность общедомовыми приборами учета в 2013 году находится на уровне 7%. 

По этой причине достоверный приборный мониторинг фактического водопотребления 

населения произвести не возможно. 

В 2012 году общее количество людей пользующихся услугой централизованного 

водоснабжения в п.Мичуринское составляло 1875 человек. Исходя из общего количества 

реализованной воды населению 76,19 тыс.м
3
/год, удельное потребление холодной воды, на 

одного человека, равно 111 л/сут. или 3,39 м
3
/мес. Данные показатели лежат в пределах 

существующих норм СНиП 2.04.01-85*. 

 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА 

 

39 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

3.5 Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей 

абонентам и анализ планов по установке приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований» администрация МО Мичуринское сельское поселение в целях 

экономии потребляемых водных ресурсов осуществляет мероприятия по оснащению 

приборами учёта воды всех объектов бюджетной сферы. 

Обеспеченность общедомовыми приборами учета в 2013 году составляет 7%. 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по 

обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.  

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в 

соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

 

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения 

 

В период с 2014 по 2023 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного 

водопотребления жителями и организациями МО Мичуринское сельское поселение. При 

этом суммарное потребление холодной и горячей воды будет расти по мере присоединения к 

сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или 

вновь образуемых районах МО Мичуринское сельское поселение. 

Общая мощность артезианских скважин, МО Мичуринское сельское поселение, 

составляет 1080 куб. м в сутки и имеет резервный запас. Максимально суточное потребление 

воды по расчётам составляет 371,9 куб. м в сутки. Из выше сказанного следует отметить, что 

мощность скважин достаточна для обеспечения потребителей нужным количеством воды. 

Однако, следует отметить, что возраст артезианских скважин составляет более 20 лет., 

поэтому рекомендуется произвести их реконструкцию. 

В целях повышения эффективности водопотребления и экономного использования 

водных ресурсов необходимо провести ряд мероприятий по замене и реконструкции 

водопроводных сетей ХВС. 

Так как неучтенные потери составляют примерно 19,8%, необходимо произвести 

замену и реконструкцию изношенных сетей водопровода ХВС, что позволит сократить 

потери до 3-5% и , тем самым, увеличить резервный запас воды питьевого качества. 

Оснащение коммерческими приборами учёта жилищного фонда и организаций 

бюджетной сферы также позволит снизить неучтенные расходы на 2-3%. 
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В МО Мичуринское сельское поселение функционирует блочно-модульная котельная. 

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения. 

Мощности данной котельной хватает для полного обеспечения жилищного фонда горячим 

водоснабжением. При проектируемом строительстве новых зданий и сооружений резерв 

тепловой энергии для обеспечения ГВС будет уменьшаться.  

 

В таблице приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к обработке на 

водоочистных сооружениях по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы 

водоснабжения. 

Таблица 17. Запас производственной мощности артезианских скважин 

№ 

п/п 
Год 

Полная фактическая 

производительность артезианских 

скважин, тыс. куб.м/сут. 

Среднесуточный объем 

поднятой воды из артезианских 

скважин, тыс.куб.м/сут. 

Резерв 

производственной 

мощности, % 

1 2013 1,08 0,407 62,3 

2 2014 1,08 0,419 61,2 

3 2015 1,08 0,431 60,1 

4 2016 1,08 0,440 59,3 

5 2017 1,08 0,452 58,1 

6 2018 1,08 0,463 57,1 

7 2019 1,08 0,473 56,2 

8 2020 1,08 0,481 55,5 

9 2021 1,08 0,478 55,7 

10 2022 1,08 0,474 56,1 

11 2023 1,08 0,47 56,5 

 

Как видно из таблиц выше имеется резерв производственных мощностей на величину 

более 50%. Как уже говорилось ранее, в связи с ростом населения мощности артезианский 

скважин будет достаточно.  
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3.7 Прогнозные балансы потребления воды 

 

Оценка производилась исходя из данных роста численности населения и плана застройки муниципального образования. 

Перспективные водные балансы представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 18. Перспективные водные балансы 

Наименование статей затрат Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Объем выработки воды тыс.м
3
 141,52 148,65 153 157,16 161,2 165,1 168,87 172,51 176,02 174,45 172,92 171,45 

Объем воды, полученной со 

стороны 
тыс.м

3
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем воды, используемой на 

собственные нужды 
тыс.м

3
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем отпуска в сеть тыс.м
3
 141,52 148,65 153 157,16 161,2 165,1 168,87 172,51 176,02 174,45 172,92 171,45 

Объем потерь воды тыс.м
3
 28,08 29,43 28,00 26,40 24,66 22,78 20,77 18,63 16,37 13,61 10,89 8,23 

Уровень потерь к объему воды, 

отпущенной в сеть 
% 19,8 19,8 18,3 16,8 15,3 13,8 12,3 10,8 9,3 7,8 6,3 4,8 

Объем реализации  воды всего, 

в том числе: 
тыс.м

3
 113,44 119,22 125 130,76 136,54 142,32 148,1 153,88 159,65 160,84 162,03 163,22 

населению тыс.м
3
 76,19 77,94 79,69 81,44 83,19 84,94 86,69 88,44 90,19 91,94 93,69 95,44 

бюджетным организациям тыс.м
3
 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,8 7,8 7,8 8,2 8,2 8,2 8,2 

прочим потребителям тыс.м
3
 30,07 34,1 38,13 42,14 46,17 49,58 53,61 57,64 61,26 60,7 60,14 59,58 
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3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические 

особенности указанной системы 

 

Как уже говорилось ранее, горячее водоснабжение поселения осуществляется по 

закрытой схеме. 

В дальнейшем подключение новых потребителей будет также осуществляться по 

закрытой схеме ГВС в соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ 

от 07.12.2011. 

 

 

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды 

Фактическое потребление воды за 2012 года составило 113,44 тыс.м
3
/год, в средние сутки 

0,311 тыс.м
3
/сут., в сутки максимального водоразбора 0,373 тыс.м

3
/сут. К 2023 году 

ожидаемое потребление, с учетом потерь при транспортировки, составит 171,45 тыс.м
3
/год, в 

средние сутки 0,47 тыс.м
3
/сут., в максимальные сутки расход составит 0,564 тыс. м. куб. 

 

 

3.10 Описание территориальной структуры потребления воды 

 

Структура территориального баланса на 2023 год водопотребления представлена в 

таблице ниже. 

Таблица 19. Структура территориального баланса водопотребления 

Населенные пункты  
Постоянное население, ХВП (без учета потерь) 

тыс. чел. тыс.м
3
/год 

п. Мичуринское 2,315 163,22 

 

Централизованное водоснабжение будет существовать только в п. Мичуринское. 

 

 

3.11 Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

Оценка расходов воды представлена на диаграмме ниже.  
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3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке 

 

В 2012 году потери воды в сетях ХПВ составили 28,08 тыс.м
3
 или 19,8%. 

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволило снизить 

потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные 

станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном 

строительстве. 

 

Рисунок 7 Планируемые потери воды при её транспортировке, тыс.м
3
. 

59.1% 
9.7% 

31.1% 

население бюджетные организации прочие потребители 
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Рисунок 8 Планируемые потери воды при её транспортировке, %. 

 

 

3.13 Перспективные водные балансы 

 

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2023 год имеет следующий вид: 

Таблица 20. Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2023 год\ 

 

Наименование статей затрат Ед. изм. 2023 

Объем выработки воды тыс.м
3
 171,45 

Объем воды, полученной со стороны тыс.м
3
 0 

Объем воды, используемой на собственные нужды тыс.м
3
 0 

Объем отпуска в сеть тыс.м
3
 171,45 

Объем потерь воды тыс.м
3
 8,23 

Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 4,8 

Объем реализации  воды всего, в том числе: тыс.м
3
 163,22 

населению тыс.м
3
 95,44 

бюджетным организациям тыс.м
3
 8,2 

прочим потребителям тыс.м
3
 59,58 
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3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном потреблении и величины неучтенных расходов и потерь 

воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления 

воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на 

расчетный срок 

 

Исходя из анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения МО Мичуринское сельское поселение на сегодняшний день, при 

номинальном режиме работы насосного оборудования, может гарантированно подать 1080 

м3/сут. 

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды исходя из текущего 

объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития, 

изменения состава и структуры застройки в 2023 году потребность МО Мичуринское 

сельское поселение в питьевой воде должна составить: в сутки среднего водопотребления 

0,47 тыс.м
3
/сут, в сутки максимального водопотребления 0,564 тыс.м

3
/сут. Резерв 

производственных мощностей водозаборных сооружений в сутки наибольшего 

водопотребления составит 0,516 тыс.м
3
/сут. 

Из вышеизложенного видно, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых 

потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке 

воды имеется достаточный резерв по производительности артезианских скважин. Это 

позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации существующих 

сооружений на улучшение качества питьевой воды с установкой водоочистного 

оборудования на водозаборных узлах. 

Установка водоочистного оборудования даст возможность в полном объеме 

обеспечить жителей и организации сельского поселения водой питьевого качества. 

 

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на 

основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах 

организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, 

осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением 

органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить 

договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты 

подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения»;. 
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В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских 

округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее 

деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая 

организация не определяется». 

В настоящее время ЗАО «ЖилСервисТВЭЛ» отвечает требованиям критериев по 

определению гарантирующей организации в зоне централизованного водоснабжения МО 

Мичуринское сельское поселение.  

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

 

4.1 Перечень мероприятий по реализации схем водоснабжения 

 

Для обеспечения подачи воды к планируемым объектам строительства необходимо 

будет прокладка трубопроводов водоснабжения. 

Таблица 21. Строительству объектов в п. Мичуринское 

№ п/п Наименование объектов Емкость учреждений Ввод в эксплуатацию 

1 Индивидуальная жилая застройка 27 т.кв.м. До 2023 года 

2 Пожарное депо 2 автомобиля С 2014г. до 2020г. 

3 Магазин 2 продавца С 2014г. до 2020г. 

4 
Культурно-досуговый центр 

(КДЦ) 
250 мест 

С 2014г. до 2020г. 

5 Торговый центр - С 2014г. до 2020г. 

6 Торговый центр - С 2014г. до 2020г. 

7 Торговый центр - С 2014г. до 2020г. 

8 
Объект инфраструктуры по 

молодежной политике 
- 

С 2020г. по 2023г. 

9 
Объект инфраструктуры по 

молодежной политике 
 

С 2014г. до 2020г. 

10 Спортивный центр 
Бассейн 100 кв.м. (зеркало 

воды) 

С 2020г. по 2023г. 

11 Церковь - С 2014г. до 2020г. 

12 Гостевой дом 25 мест С 2014г. до 2020г. 

13 Спортивный зал 100 кв.м. С 2014г. до 2020г. 
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Таблица 22. Предложения по строительству и реконструкции водопроводов в 

п.Мичуринское 

Начало участка Конец участка 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр трубы, 

м 

Срок 

реализации 

Строительство трубопроводов ХВС 

ВК'-460 ОИМП 29,73 0,02 2014-2020г.г 

ВК-52 Магазин 33,92 0,02 2014-2020г.г 

ВК-128 Церковь 42,5 0,02 2020-2023г.г 

ВК'-478 Гостевой дом 96,42 0,02 2014-2020г.г 

ВК'-502 Гостевой дом 6,55 0,02 2014-2020г.г 

ВК'-412 ВК'-413 35,4 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-402 ВК'-419 33,57 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-419 ВК'-420 36,93 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-420 ВК'-421 35,95 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-421 ВК'-422 35,08 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-422 ВК'-423 35,06 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-423 В. колонка' №20 35,24 0,032 2014-2020г.г 

ВК-92 ВК'-440 41,42 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-440 ВК'-441 53,63 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-441 ВК'-442 48,75 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-442 ВК'-443 54,31 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-443 ВК'-444 50,86 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-444 В. колонка' №6 48,48 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-441 ВК'-445 49,81 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-445 ВК'-446 49,09 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-446 ВК'-447 49,09 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-447 В. колонка' №9 49,42 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-447 В. колонка' №8 49,44 0,032 2014-2020г.г 

ВК-36 ВК'-439 49,65 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-439 В. колонка' №10 49,16 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-448 ВК'-449 49,72 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-449 ВК'-450 47,86 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-451 ВК'-452 49,41 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-452 ВК'-453 49,23 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-453 ВК'-454 46,47 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-454 В. колонка' №29 49,23 0,032 2014-2020г.г 

ВК-52 ВК'-455 46,9 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-455 ВК'-456 49,2 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-456 ВК'-457 28,18 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-457 ВК'-458 49,51 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-458 В. колонка' №30 49,4 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-457 ВК'-459 49,26 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-459 В. колонка' №31 49,73 0,032 2014-2020г.г 

ВК-52 ВК'-460 49,5 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-460 ВК'-461 49,57 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-461 ВК'-462 49,96 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-462 ВК'-463 49,32 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-463 ВК'-464 49,01 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-464 ВК'-465 49,78 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-465 ВК'-466 49,25 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-466 ВК'-467 49,44 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-467 ВК'-468 49,98 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-468 В. колонка' №32 49,72 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-469 ВК'-470 49,8 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-470 В. колонка' №35 49,46 0,032 2014-2020г.г 
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ВК-146 ВК'-471 50,55 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-471 ВК'-472 48,36 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-472 ВК'-473 49,6 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-473 ВК'-474 49,69 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-437 ДЕПО 18,98 0,032 2014-2020г.г 

ВК-109 Спортивный центр 40,24 0,032 2020-2023г.г 

ВК-109 ОИМП 44,45 0,032 2020-2023г.г 

ВК'-438 Спортивный зал 8,89 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-438 Торговый центр 25,38 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-438 КДЦ 9,22 0,032 2014-2020г.г 

ВК-128 ВК'-475 49,92 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-475 ВК'-476 49,7 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-476 ВК'-477 49,21 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-477 ВК'-478 49,68 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-478 ВК'-479 48,89 0,032 2020-2023г.г 

ВК'-479 В. колонка' №54 26,1 0,032 2020-2023г.г 

ВК'-497 ВК'-498 49,28 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-498 ВК'-499 49,3 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-499 ВК'-500 49,81 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-500 ВК'-501 49,41 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-501 ВК'-502 48,55 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-402 ВК'-403 49,21 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-403 ВК'-404 49,74 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-404 ВК'-405 50,5 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-405 ВК'-406 49,59 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-406 В. колонка' №15 38,86 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-413 ВК'-414 49,94 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-414 ВК'-415 49,88 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-415 ВК'-416 49,99 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-416 ВК'-417 50,11 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-417 В. колонка' №16 40,09 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-441 В. колонка' №4 3,63 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-443 В. колонка' №5 3,38 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-446 В. колонка' №7 5,11 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-398 В. колонка' №11 5,6 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-400 В. колонка' №12 4,43 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-402 В. колонка' №13 4,83 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-404 В. колонка' №14 6,14 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-414 В. колонка' №17 3,2 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-410 В. колонка' №18 5,54 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-422 В. колонка' №19 6,4 0,032 2014-2020г.г 

В. колонка' №21 ВК'-425 5,6 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-435 В. колонка' №22 4,71 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-429 В. колонка' №24 3,99 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-448 В. колонка' №27 4,56 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-453 В. колонка' №28 3,38 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-465 В. колонка' №33 3,03 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-461 В. колонка' №34 3,59 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-472 В. колонка' №36 5,28 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-480 В. колонка' №37 3,38 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-482 ВК'-483 49,97 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-483 В. колонка' №38 50,41 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-485 В. колонка' №39 3,47 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-489 В. колонка' №40 4,24 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-493 В. колонка' №41 3,97 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-497 ВК'-496 49,55 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-496 ВК'-495 49,56 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-495 ВК'-494 40,59 0,032 2014-2020г.г 
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ВК'-494 ПГ-22 45,41 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-495 В. колонка' №42 6,74 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-499 В. колонка' №43 4,58 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-504 В. колонка' №44 4,75 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-508 В. колонка' №45 5,35 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-512 В. колонка' №46 5,62 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-516 В. колонка' №47 3,59 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-538 В. колонка' №48 3,6 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-534 В. колонка' №49 3,44 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-519 В. колонка' №50 7,83 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-525 В. колонка' №52 4,93 0,032 2014-2020г.г 

ВК'-529 В. колонка' №53 2,89 0,032 2014-2020г.г 

ВК-289 ВК'-397 66,85 0,04 2021-2023г.г 

ВК'-400 ВК'-401 54,47 0,04 2014-2020г.г 

ВК'-397 ВК'-398 62,01 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-398 ВК'-399 49,89 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-399 ВК'-400 47,97 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-401 ВК'-402 50,29 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-402 ВК'-408 36,24 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-408 ВК'-409 34,2 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-409 ВК'-410 36,19 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-410 ВК'-411 41,37 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-411 ВК'-412 43,05 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-412 ВК'-424 49,42 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-424 ВК'-425 50,44 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-425 ВК'-426 49,91 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-426 ВК'-427 56,64 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-427 ВК'-428 50,32 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-428 ВК'-429 50,07 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-429 ВК'-430 49,38 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-430 ВК'-431 25,12 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-431 ВК'-432 50,46 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-432 В. колонка' №25 49,03 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-431 ВК'-433 49,76 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-433 В. колонка' №26 49,9 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-427 ВК'-434 50,39 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-434 ВК'-435 25,74 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-435 ВК'-436 49,57 0,04 2020-2023г.г 

ВК'-436 В. колонка' №23 49,2 0,04 2020-2023г.г 

СКВ №45693 ВК'-438 40,18 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-502 ВК'-503 49,94 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-502 ВК'-493 47,16 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-493 ВК'-492 54,83 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-492 ВК'-491 53,98 0,05 2014-2020г.г 

ВК-73 ВК'-480 49,97 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-480 ВК'-481 50,1 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-481 ВК'-482 48,74 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-482 ВК'-484 50,81 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-484 ВК'-485 49,3 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-485 ВК'-486 48,38 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-486 ВК'-487 49,03 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-487 ВК'-488 50,12 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-488 ВК'-489 49,04 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-489 ВК'-490 49,2 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-490 ВК'-491 49,56 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-503 ВК'-504 50 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-504 ВК'-505 49,84 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-505 ВК'-506 49,17 0,05 2014-2020г.г 
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ВК'-506 ВК'-507 49,83 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-507 ВК'-508 50,22 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-508 ВК'-509 50,11 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-509 ВК'-510 49,74 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-510 ВК'-511 49,07 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-511 ВК'-512 37,9 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-512 ВК'-513 50,12 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-513 ВК'-514 50,41 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-514 ВК'-515 50,78 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-515 ВК'-516 50,75 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-516 ВК'-517 48,95 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-517 ВК'-518 49,07 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-518 ВК'-519 59,38 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-519 ВК'-520 50,29 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-520 ВК'-521 50,73 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-521 В. колонка' №51 50,61 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-519 ВК'-522 49,91 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-522 ВК'-523 50,1 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-523 ВК'-524 49,1 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-524 ВК'-525 49,97 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-525 ВК'-526 49,78 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-526 ВК'-527 49,53 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-527 ВК'-528 49,52 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-528 ВК'-529 50,59 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-529 ВК'-530 50,03 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-530 ВК'-531 50,15 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-531 ВК'-532 50,55 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-532 ВК'-533 40,21 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-533 ВК'-534 50,46 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-534 ВК'-535 49,71 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-535 ВК'-536 49,8 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-536 ВК'-537 50,08 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-537 ВК'-538 50,62 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-538 ВК'-539 50,08 0,05 2014-2020г.г 

ВК'-539 ВК'-506 34,74 0,05 2014-2020г.г 

Замена изношенных трубопроводов 

ХВС на новые полиэтиленовые 

283 0,02 2014-2020г.г 

1239 0,025 2014-2020г.г 

1239 0,032 2014-2020г.г 

5542 0,05 2014-2020г.г 

4456 0,1 2014-2020г.г 

3438 0,15 2014-2020г.г 

Замена существующего трубопровода ХВС с увеличением диаметра. 

от ВК-50 до ВК-71 671 0,1 2014-2020г.г 

 

Таблица 23. Предложения по строительству и реконструкции объектов в 

п.Мичуринское 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

1 Установка водоочистного оборудования на четырех артезианских скважинах 2014-2020г.г 

2 Реконструкция четырех артезианских скважин 2014-2020г.г 

3 Установка 51 водоразборной колонки 2014-2023г.г 

4 Установка 4 приборов учета воды на артезианских скважинах 2014-2020г.г 

5 Замена 4 приборов учета электрической энергии на артезианских скважинах 2014-2020г.г 

6 Реконструкция 3 водонапорных башен 2014-2020г.г 

7 Установка 4 частотных преобразователей на артезианских скважинах 2014-2020г.г 
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4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

 

В связи со строительством новых зданий и сооружений в п. Мичуринское, возникнет 

необходимость строительства трубопроводов водоснабжения, от уже существующих сетей 

до новых (строящихся или планируемых к застройке) объектов.  

В виду высокого износа артезианских скважин, необходимо произвести их 

реконструкцию. 

Централизованное водоснабжение существует не во всех микрорайонах (частях) 

индивидуальной жилой застройки п. Мичуринское. Для обеспечения всех жителей поселка 

централизованным водоснабжением необходимо осуществить строительство трубопроводов 

системы централизованного водоснабжения с размещением на них водоразборных колонок 

таким образом, чтобы расстояние от водоразборных колонок до самого удаленного 

потребителя составляло менее 100 м. 

Замена существующего участка водопроводной сети Ду50мм на Ду100мм по ул. 

Советская от ВК-50 до ВК-71 позволит поддерживать необходимый расход и необходимое 

давление в сети. Произведя гидравлический расчет водопроводных сетей с применением 

программного комплекса Zulu 7.0, было выявлено, что от артезианских скважин до 

удаленных абонентов не поддерживается необходимое давление в сети. 

Пьезометрический график от артезианской скважины №33260 до одного из абонентов 

представлен ниже. 
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Пьезометрический график от артезианской скважины №33260 до здания ул. 

Железнодорожная, №41 

В виду высокого износа существующих сетей холодного водоснабжения, необходима 

будет замена старых участков сети на новые. 

Для отслеживания и получения точных данных о работе артезианских скважин, 

необходимо произвести установку приборов учета поднятой и отпущенной в сеть воды и 

произвести замену изношенных приборов учета электроэнергии.  

Установка частотных преобразователей на насосное оборудование артезианских 

скважин. Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии 

до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и 

исключают гидроудары, одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного 

водоснабжения на верхних этажах жилых домов. 

Водонапорные башни в количестве трех штук находятся в нерабочем состоянии, в 

связи с этим необходимо произвести их ремонт. 

Вода, поднятая со скважин, не соответствует требованиям СанПиН, на станции ВЗУ 

требуется установка водопроводных очистных сооружений с бесхлорным методом очистки, 

что позволит обеспечить потребителей холодной водой соответствующей требованиям 

СанПиН. Срок реализации мероприятия до 2020 г. 

 

 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения 

 

В настоящее время производительность водозаборных узлов (ВЗУ) соответствует 

запрашиваемой нагрузки.  

Подключение новых объектов в различных районах  п. Мичуринское подразумевает 

подключение к уже существующим сетям, по этой причине строительство новых объектов 

не предусматривается. 

В виду высокого износа артезианских скважин, будет произведена их реконструкция. 

В п. Мичуринское существуют 4 водонапорные башни из них в рабочем состоянии 

только одна, в связи с этим будет произведена реконструкция трех водонапорных башен.  
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Выведение из эксплуатации ВЗУ не планируется. 

 

 

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения 

 

В данный момент на водозаборных узлах установлены только приборы учета 

электрической энергии. 

В дальнейшем планируется на скважинах установка водомерных узлов и установка 

частотных преобразователей. 

 

4.5 Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления 

 

На данный момент по МО Мичуринское сельское поселение в многоквартирных 

жилых домах установлено 7% общедомовых приборов учета. Работа по установке счетчиков 

продолжается.  

 

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения 

 

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов представлены в Приложении 1. 

 

 

4.7 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций: 

 

Насосные станции в МО Мичуринское сельское поселение отсутствуют. 

Мероприятия не предусматриваются. 

 

 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

водоснабжения 

 

Все объекты размещены в границах МО Мичуринское сельское поселение. 

Строительство новых объектов централизованного водоснабжения, для обеспечения 

населения МО Мичуринское сельское поселение холодной водой, не планируется 
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4.9 Карта существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения 
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5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 

 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть 

отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения МО 

Мичуринское сельское поселение. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения 

здоровья и качества жизни граждан. 

 

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод 

 

Строительство водопроводных сетей в МО Мичуринское сельское поселение не 

окажет значительного воздействия на условия землепользования и геологическую среду. 

Прокладка трассы сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. 

Это наиболее экономичное и целесообразное решение прокладки сети. 

Поскольку негативное воздействие возможно в период строительства водопроводных 

сетей и сооружений, для охраны и рационального использования земельных ресурсов 

запланированы следующие мероприятия:  

- грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, складируется в 

специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и 

рекультивации; 

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой 

строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается растительный слой 

с посевом трав; 

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, 

нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как 

проектируемая водопроводная сеть проходит по улицам поселения. 

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены 

следующие мероприятия:  

- строго соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских 

скважин, сетей водопроводов.  

- обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев 

системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, с целью 

рационального водопользования;  
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- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения».  

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, 

аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии; 

- благоустройство территории водонапорных башен и артезианских скважин. 

Строительство и реконструкция водопроводной сети будет вестись в населенном 

пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где произошла 

смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие при капитальном 

ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство 

водопроводных сетей в МО Мичуринское сельское поселение не окажет существенного 

отрицательного влияния на окружающую среду. 

 

 

5.2 Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке (хлор и др.) 

 

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, 

применяемым на станциях водоподготовки. 

Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами 

является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических 

соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, 

но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации 

хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, 

потому что они будут концентрироваться в различных тканях. 

Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных 

технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных 

предприятий, в связи с тем что очистка поднятой воды не производится, было принято 

решение об установке водоочистных сооружений с применением бесхлорного метода 

очистки воды. 
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6 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

(без НДС) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Диаметр, 

мм 

Длина, 

м 

Способ 

оценки 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Срок реализации 

2014-

2020г.г 

2020-

2023г.г 

1 
Строительство трубопровода 

ХВС 
20 210 НЦС 14-2012 426,8 339,4 87,4 

2 
Строительство трубопровода 

ХВС 
32 3879 НЦС 14-2012 7882,7 7559,6 323,1 

3 
Строительство трубопровода 

ХВС 
40 1275 НЦС 14-2012 2590,7 109,7 2481 

4 
Строительство трубопровода 

ХВС 
50 2664 НЦС 14-2012 5413,2 5413,2   

5 

Замена изношенных 

трубопроводов ХВС на 

новые полиэтиленовые 

20 283 НЦС 14-2012 575 575   

25 1239 НЦС 14-2012 2517,4 2517,4   

32 1239 НЦС 14-2012 2517,4 2517,4   

50 5542 НЦС 14-2012 11260,2 11260,2   

100 4456 НЦС 14-2012 9053,7 9053,7   

150 3438 НЦС 14-2012 6985,3 6985,3   

6 

Замена существующего 

трубопровода ХВС с 

увеличением диаметра от 

ВК-50 до ВК-71 

100 671 НЦС 14-2012 1363,3 1363,3   

7 

Установка водоочистного 

оборудования на четырех 

артезианских скважинах 

- - Объект аналог 60000 60000   

8 
Реконструкция четырех 

артезианских скважин 
- - Объект аналог 150000 150000   

9 
Установка 51 водоразборной 

колонки 
- - Объект аналог 1020 1020   

10 

Установка 4 приборов учета 

воды на артезианских 

скважинах 

- - Объект аналог 1000 1000   

11 

Замена 4 приборов учета 

электрической энергии на 

артезианских скважинах 

- - Объект аналог 140 140   

12 
Реконструкция 3 

водонапорных башен 
- - Объект аналог 500 500   

13 

Установка 4 частотных 

преобразователей на 

артезианских скважинах 

- - Объект аналог 400 400   

14 

Разработка санитарно- 

охранных зон водозаборных 

сооружений 

- - Объект аналог 4000 4000   

Итого: 267645,7 264754,2 2891,5 
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7  Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения 

относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды 

при транспортировке; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 24. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения 

МО Мичуринское сельское поселение 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Целевые показатели 

Базовый 

показатель, 

2012 год 

2016 2020 2023 

1. Показатели качества воды     

1.1. 
Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не 

соответствующих санитарным нормам и правилам 
% 100 0 0 0 

1.2. 
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, 

не соответствующих санитарным нормам и правилам 
% 100 0 0 0 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения     

2.1. 
Аварийность централизованных систем 

водоснабжения 

ед./ 

100км. 
35,5 15 1 1 

2.2. 
Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в 

замене 
% 74,8 53 17 5 

3. Показатель качества обслуживания абонентов     

3.1. 
Доля заявок на подключение, исполненная по итогам 

года 
% 99 99 99 99 

4. Показатель эффективности использования ресурсов     

4.1. Уровень потерь воды при транспортировке % 19,8 11,3 7,4 5 

4.2. 
Доля абонентов, осуществляющих расчеты за 

полученную воду по приборам учета 
% 95 97 97 98 

4.3. Удельный расход электрической энергии, 
кВт/ 

час/м3 
0,71 0,6 0,6 0,6 
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8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их 

эксплуатацию. 

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах 

МО Мичуринское сельское поселение выявлены участки бесхозяйных сетей. В данном 

случае в связи с обнаружением таковых, необходимо руководствоваться Ст. 8, гл. 3 Закона 

«О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.  

Перечень выявленных бесхозяйных сетей представлен в пункте 1.7 «Описание 

состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения». Графическое 

изображение бесхозяйных сетей представлено в Приложении 1. 

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении 

и водоотведении» № 416-ФЗ. 

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов 

осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой 

непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если 

гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона N 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, 

городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты 

права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение 

оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов 

при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере 

водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, 

которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует 

такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в 

эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к 

качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в 

соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению 

качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На 

указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой 

воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, 

питьевой воды, характеризующих ее безопасность.  
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РАЗДЕЛ II: ВОДООТВЕДЕНИЕ 

1. Существующее положение в сфере водоотведения 

1.1 Структура системы водоотведения 

 

В МО Мичуринское сельское поселение централизованная система канализации 

существует только в п. Мичуринское. Сети канализации принадлежат администрации и 

обслуживаются ЗАО "ЖИЛСервисТВЭЛ". 

Система канализации п. Мичуринское — общесплавная. 

Численность населения — около 1,3 тыс. человек, процент охвата населения услугами 

централизованного водоотведения - не определен. Канализованы 2-5 этажные здания в 

центральной части поселка. Остальные здания имеют водонепроницаемые выгреба, септики 

с последующим вывозом стоков на действующие КОС. Обслуживание септиков производит 

частная организация по договору с населением. 

 

Дождевая канализация. 

 

Отвод поверхностного стока с рассматриваемой территории осуществляется в 

настоящее время по кюветам вдоль дорог, по водоотводным канавам и рельефу местности. 

Водосброс поверхностного стока осуществляется в открытый водоем без предварительной 

очистки. 

 Сети дождевой канализации и очистные сооружения поверхностного стока на 

рассматриваемой территории отсутствуют. 

 

 

1.2 Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку 

соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения 

нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита 

(резерва) мощностей 

 

Источником приема сточных вод является озеро Мичуринское (КОС п. Мичуринское). 

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов в 

центральный коллектор и самотеком поступают в приемный резервуар, проходят через 

решетки грабельного типа. 

Отбросы вручную удаляются с решетки и утилизируются вместе с бытовыми отходами. 

Сток хозяйственно-бытовой. Промышленных предприятий в поселке нет. КОС находятся 

в ветхом состоянии. 

После аэротенков сточная вода поступает во вторичные отстойники радиального типа. 

Осадок и избыточный ил из вторичных отстойников откачивается временно 

приспособленным трубопроводом на иловые площадки, которые находятся рядом в лесу. 

Иловые площадки имеют вид заболоченной заросшей растительностью территории. 
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Сброс сточных вод производится из отстойника осветлителя без обеззараживания в озеро 

Мичуринское 

В настоящее время начато строительство модульных очистных сооружений, 

производительность 400 м
3
/сутки. Работы приостановлены. Проект направлен на 

дополнительную экспертизу 

Мощность КОС согласно паспорту поселения составляет 0,7 тыс. м
3
/сутки. 

При среднесуточном приеме сточных вод 0,13 тыс. м3/сутки, резерв очистных 

сооружений составляет 0,57 тыс. м
3
/сутки. 

 

 

1.3 Описание технологических зон водоотведения 

Централизованная система водоотведения МО Мичуринское сельское поселение 

представлена одной зоной: 

 зона обслуживания КОС; 

В эту зону входит часть зданий и сооружений, расположенных в центральной части 

п.Мичуринское. Стоки от потребителей расположенных на данной территории поступают в 

самотечную систему канализации, далее на канализационно-очистные сооружения. 

 

 

1.4 Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод 

Лимиты на образование отходов отсутствуют. Учет отходов не производится. 

Отсутствует система сбора, обработки и утилизации осадка. Осадок отводится на 

площадку в лесу, границы площадки размыты. Не обеспечена герметизация иловой 

площадки. 

 

 

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей и 

сооружений на них 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется 

через систему самотечных трубопроводов. 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 3765 м. 

Таблица 25. Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации 

Начальный узел Конечный узел Длина, м Диаметр, м 

ул.Первомайская,11 КК-93 13 0,15 

КК-93 КК-92 35 0,15 

КК-92 КК-91 47 0,15 
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Начальный узел Конечный узел Длина, м Диаметр, м 

КК-91 КК-90 14 0,15 

КК-90 КК-89 17 0,15 

КК-89 КК-88 16 0,15 

КК-90 пер.Озерный,1 6 0,15 

КК-89 пер.Озерный,1 5 0,15 

КК-88 пер.Озерный,1 5 0,15 

КК-91 КК-87 55 0,25 

КК-87 КК-86 13 0,15 

КК-86 КК-85 17 0,15 

КК-85 КК-84 14 0,15 

КК-86 пер.Озерный,2 6 0,15 

КК-85 пер.Озерный,2 6 0,15 

КК-84 пер.Озерный,2 6 0,15 

КК-87 КК-71 35 0,25 

КК-71 КК-72 45 0,25 

КК-72 КК-73 21 0,25 

КК-73 КК-74 7 0,15 

КК-74 КК-75 32 0,15 

КК-75 пер.Озерный,10 7 0,15 

КК-74 пер.Озерный,10 6 0,15 

КК-73 КК-76 36 0,25 

КК-76 КК-77 15 0,25 

КК-77 КК-78 24 0,15 

КК-78 КК-79 22 0,15 

КК-79 пер.Озерный,8 6 0,15 

КК-78 пер.Озерный,8 6 0,15 

КК-81 КК-82 14 0,15 

КК-81 КК-83 16 0,15 

КК-83 пер.Озерный,4 6 0,15 

КК-81 пер.Озерный,4 7 0,15 

КК-82 пер.Озерный,4 7 0,15 

КК-80 пер.Озерный,5 6 0,15 

КК-81 КК-80 23 0,15 

КК-82 КК-66 49 0,25 

КК-66 КК-67 43 0,25 

КК-67 КК-71 13 0,25 

КК-67 КК-68 13 0,15 

КК-68 КК-69 14 0,15 

КК-69 КК-70 15 0,15 

КК-68 пер.Озерный,3 6 0,15 

КК-69 пер.Озерный,3 6 0,15 

КК-70 пер.Озерный,3 6 0,15 

КК-66 КК-65 17 0,15 

КК-65 КК-64 29 0,25 

КК-64 КК-63 14 0,25 

КК-63 КК-62 12 0,25 

КК-62 КК-47 29 0,25 

КК-47 КК-48 35 0,25 

КК-48 КК-49 11 0,25 

КК-49 КК-50 15 0,25 

КК-50 КК-51 16 0,25 

КК-51 КК-52 15 0,25 

КК-52 КК-53 14 0,25 

КК-53 КК-54 16 0,25 

КК-54 КК-55 11 0,15 

КК-55 КК-56 14 0,15 
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Начальный узел Конечный узел Длина, м Диаметр, м 

КК-56 КК-57 26 0,15 

КК-57 КК-58 12 0,15 

КК-58 КК-59 17 0,15 

КК-59 КК-60 16 0,15 

КК-60 КК-61 17 0,15 

КК-61 пер.Озерный,9 5 0,15 

КК-60 пер.Озерный,9 5 0,15 

КК-59 пер.Озерный,9 6 0,15 

КК-58 пер.Озерный,9 5 0,15 

КК-49 пер.Озерный,7 6 0,15 

КК-50 пер.Озерный,7 7 0,15 

КК-51 пер.Озерный,7 6 0,15 

КК-52 пер.Озерный,7 6 0,15 

КК-53 пер.Озерный,7 6 0,15 

КК-54 пер.Озерный,7 6 0,15 

КК-47 КК-46 28 0,25 

КК-46 КК-11 27 0,25 

КК-11 КК-12 10 0,25 

КК-12 КК-13 33 0,25 

КК-13 КК-14 25 0,25 

КК-14 КК-15 16 0,25 

КК-15 КК-16 21 0,25 

КК-16 КК-17 15 0,25 

КК-17 Общежитие 2 6 0,15 

КК-16 Общежитие 2 6 0,15 

КК-15 Общежитие 2 7 0,15 

КК-14 Общежитие 2 7 0,15 

КК-17 КК-18 22 0,25 

КК-18 КК-16 26 0,25 

КК-16 КК-20 29 0,25 

КК-20 КК-21 28 0,25 

КК-18 Общежитие 1 6 0,15 

КК-16 Общежитие 1 5 0,15 

КК-20 Общежитие 1 5 0,15 

КК-21 КК-22 56 0,25 

КК-22 КК-23 30 0,25 

КК-23 КК-24 74 0,25 

КК-24 КК-25 12 0,15 

КК-25 КК-26 22 0,15 

КК-26 Ср. Школа 15 0,15 

КК-24 КК-27 33 0,25 

КК-27 КК-28 63 0,15 

КК-28 КК-29 12 0,15 

КК-29 КК-30 6 0,15 

КК-30 КК-31 5 0,15 

КК-31 КК-32 6 0,15 

КК-32 КК-33 16 0,15 

КК-33 Ср. Школа 8 0,15 

КК-27 КК-34 71 0,15 

КК-34 КК-35 25 0,15 

КК-35 КК-36 7 0,15 

КК-36 База 10 0,15 

КК-11 КК-10 26 0,25 

КК-10 КК-9 14 0,25 

КК-9 КК-8 27 0,25 

КК-8 КК-7 58 0,25 
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Начальный узел Конечный узел Длина, м Диаметр, м 

КК-7 КК-6 22 0,25 

КК-6 КК-5 12 0,25 

КК-5 КК-100 67 0,25 

КК-100 КК-99 32 0,25 

КК-99 КК-98 79 0,25 

КК-98 КК-97 95 0,25 

КК-97 КК-104 19 0,25 

КК-63 КК-96 33 0,15 

КК-96 КК-95 18 0,15 

КК-95 КК-94 16 0,15 

КК-94 пер.Озерный,11 7 0,15 

КК-95 пер.Озерный,11 7 0,15 

КК-96 пер.Озерный,11 7 0,15 

КК-5 КК-37 21 0,25 

КК-37 КК-38 41 0,25 

КК-38 КК-39 38 0,1 

КК-39 КК-40 70 0,1 

КК-38 КК-41 20 0,1 

КК-41 КК-42 19 0,1 

КК-42 КК-43 10 0,1 

КК-43 КК-44 23 0,1 

КК-44 КК-45 17 0,1 

КК-39 Прачечная 6 0,1 

КК-39 Прачечная 7 0,1 

КК-45 Техникум 12 0,1 

КК-5 КК-4 56 0,25 

КК-4 КК-3 74 0,25 

КК-3 КК-2 20 0,25 

КК-2 КК-1 51 0,25 

КК-1 КОС 109 0,25 

КК-113 КК-112 17 0,2 

КК-112 КК-111 16 0,2 

КК-111 КК-110 19 0,2 

КК-110 КК-109 61 0,2 

КК-109 КК-108 28 0,2 

КК-108 КК-107 42 0,2 

КК-107 КК-106 37 0,2 

КК-106 КК-105 24 0,1 

КК-106 КК-2 128 0,2 

КК-113 Гараж 7 0,1 

КК-112 Гараж 6 0,1 

КК-111 Гараж 6 0,1 

КК-110 Гараж 6 0,1 

КК-109 Гараж 7 0,1 

КК-108 Гараж 9 0,1 

КК-107 Гараж 10 0,1 

КК-105 Гараж 10 0,1 

КК-77 пер.Озерный,6 27 0,15 

КК-104 КК-103 21 0,15 

КК-103 КК-66 46 0,15 

КК-103 КК-102 27 0,15 

КК-102 КК-101 32 0,15 

КК-102 пер.Озерный,12 14 0,15 

КК-101 пер.Озерный,12 15 0,15 

КК-101 пер.Озерный,13 19 0,15 

КК-102 пер.Озерный,13 19 0,15 
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Начальный узел Конечный узел Длина, м Диаметр, м 

КК-104 ул.Озерная,2 11 0,15 

Как видно из таблиц выше, диаметр трубопроводов варьируется от 100 до 250 мм. На 

сегодняшний день износ сетей канализации составляет 90%. 

Таблица 26. Протяженность сетей безнапорной канализации нуждающихся в замене 

№ п/п Диаметр, мм Протяженность, м 

1 100-150 1603 

2 200-250 2162 

 

Данные сети изготовлены из таких материалов, как сталь, чугун, железобетон. 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем 

централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической 

эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», 

утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. 

 

 

1.6 Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их 

управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из 

трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 3,7 км отводятся на очистку все 

хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории поселения.  

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 

водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются 

повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика 

показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально 

значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 

надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому 

в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях 

плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных 

методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта 

трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию 

потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную 

способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков 

канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является 

полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления 

в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 
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При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее 

чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. 

Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации 

канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление 

токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации 

сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных 

факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. 

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях 

экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования 

технологического процесса. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы 

водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения. 

 

 

1.7 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую 

среду 

Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в водный объект, производится 1 раз в 

квартал в лаборатории филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 

области в Приозерском районе"(г. Приозерск). 

По данным лабораторного контроля, проба воды «после очистки» не отвечает 

гигиеническим требованиям по величинам ХПК (11 ПДК), БПК (22 ПДК), содержанию 

общего азота (4 ПДК), азота аммонийного (29 ПДК), общего фосфора (4,9 ПДК), железа (4,7 

ПДК), АПАВ (5,2 ПДК), нефтепродуктов (1,7 ПДК), термотолерантных и колиформных 

бактерий. 

Разрешительная документация на сброс сточных вод в водоемы отсутствует. Лимиты на 

образование отходов отсутствуют. Учет отходов не производится. На основании анализа 

полученной информации сформирован перечень основных проблем, определена 

необходимость модернизации системы канализования п. Мичуринское. 

Таблица 27. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на 

окружающую среду 

Проблемы по основным разделам Рейтинг* Эффект 

К 1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

К 1.1. Очистка сточных вод 

Сброс недостаточно очищенных сточных вод 

5 Экологический 

К1.2. Обработка и утилизация осадка сточных вод 

Отсутствует система сбора, обработки и утилизации осадка. Осадок отводится 

на площадку в лесу, границы площадки размыты. Не обеспечена герметизация 

иловой площадки. 

5 Экологический 
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* для определения рейтинга применена экспертная оценка по 5-ти бальной системе. 

Максимальный рейтинг (5) соответствует максимальному риску. 

 

 

1.8 Описание территорий сельского поселения, неохваченных централизованной 

системой водоотведения 

На данный момент канализованы только 2-5 этажные здания в центральной части 

поселка Мичуринское. В районах неохваченных централизованными системами 

водоотведения, для канализации пользуются выгребные ямы.  

 

 

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении 

сельского поселения 

Технические и технологические проблемы в водоотведении сельского поселения: 

- Сброс сточных вод производится без обеззараживания в озеро Мичуринское; 

- Отсутствует система сбора, обработки и утилизации осадка; 

- Отсутствие мероприятий по реконструкции сети; 

- Ветхое состояние участков сети; 

- Отсутствие приборов учета количества и качества стоков во всей системе; 

- Отсутствие автоматизированных систем управления технологическими процессами. 

Также немаловажная проблема заключается в том, что очистка поверхностно-ливневых 

сточных вод не производится.  

К 2. Бесперебойность отведения сточных вод 

К 2.1. Аварийное состояние канализационного коллектора и канализационной 

сети 

Заиливание сети вследствие слабых скоростей потоков сточных вод. большое 

количество засоров 

5 Экологический 
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2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

 

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

В настоящее время в сельском поселении эксплуатируются одна система водоотведения: 

централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод. 

 

Таблица 28. Общий баланс водоотведения 

№ п/п Показатели Ед. изм. 2012 год 

1 Принято сточных вод, в т.ч. тыс.м
3
 47,45 

1.1 Население тыс.м
3
 36,19 

1.2 Бюджетные организации тыс.м
3
 6,98 

1.3 Прочие организации тыс.м
3
 4,28 

 

В МО Мичуринское сельское поселение нельзя выделить как таковые технологические 

зоны водоотведения, т.к. жилая застройка расположена вперемешку с бюджетными 

организациями и прочими организациями. В связи с этим разбивку произведем на 2 зоны: 

водоотведение от населения и водоотведение от остальных групп (бюджетные организации, 

прочие организации). 

 

 
Рисунок 9 Структура водоотведения 

 

 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам 

водоотведения 

Часть сточных воды, образующихся в результате деятельности организаций и населения 

п.Мичуринское, организовано отводятся через централизованную систему водоотведения, а 

часть накапливается в выгребных ямах с последующим вывозом на КОС. Водоотвод 

36,19тыс.м3 

 76% 

6,98тыс.м3 

 15% 

4,28тыс.м3 

9% 

Структура водоотведения 

Население Бюджетные организации Прочие организации 
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поверхностного стока МО Мичуринское сельское в настоящее время осуществляется по 

кюветам вдоль дорог, водоотводным канавам и по рельефу местности в ближайший водоток. 

 

 

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 

расчетов 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод 

принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов рассчитанная данным 

способом составляет 100 %. 

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с 

федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. 

 

 

2.4  Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных 

мощностей 

Производим расчет зон дефицитов и резервов производственных мощностей в 

зависимости от КОС расположенных на территории п. Мичуринское. Расчет производим в 

зависимости от мощности КОС. 

Таблица 29. Ретроспективный анализ поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения за последние 10 лет 

Наименование 

очистных сооружений 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Проектная мощность 

КОС, т.м
3
/год 

255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 

Пропущено сточной 

жидкости через КОС, 

т.м
3
/год 

57,2 59,2 56,7 53,5 54,7 58,2 51,8 55,2 56,3 47,5 

Зона дефицита, т.м
3
/год - - - - - - - - - - 

Зона резерва, т.м
3
/год 198,3 196,3 198,8 202 200,8 197,3 203,7 200,3 199,2 208 
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2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 

технологическим зонам водоотведения 

 

Таблица 30. Прогнозные балансы отведения стоков по технологическим зонам отведения тыс. м
3
 в год 

Наименование статей затрат Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Принято сточных вод тыс.м
3
 47,45 49,25 49,25 66,12 66,9 66,94 68,77 71,22 71,22 71,22 71,26 80,39 

Объем реализации услуг всего, 

в т.ч. 
тыс.м

3
 47,45 49,25 49,25 66,12 66,9 66,94 68,77 71,22 71,22 71,22 71,26 80,39 

населению тыс.м
3
 36,19 37,95 37,95 54,82 54,82 54,82 54,82 54,82 54,82 54,82 54,82 54,82 

бюджетным организациям тыс.м
3
 6,98 7 7 7 7,78 7,82 7,82 7,82 7,82 7,82 7,86 16,99 

прочим абоненты тыс.м
3
 4,28 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 6,13 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 
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3. Прогноз объема сточных вод 

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

 

Фактическое поступление сточных вод в 2012 году составило 47,45 тыс. куб. м , 

среднее поступление в сутки около 0,13 тыс. куб. м. К 2023 г. ожидаемое поступление 

составит 80,39 тыс. куб. м, среднее поступление в сутки – 0,22 тыс. куб. м. 

В связи с тем, что до 2023 году планируется закончить строительство новых КОС, 

мощность очистных сооружений составит 0,4 тыс. куб. м/сутки. Резерв по мощности в сутки 

среднего поступления сточных вод составит 0,18 тыс. куб. м или 45%. 

 

 

3.2  Структура водоотведения МО Мичуринское сельское поселение 

Структура существующего и перспективного территориального баланса 

водоотведения централизованной системы водоотведения представлена в таблице и на 

диаграммах ниже. 

Таблица 31. Структура существующего и перспективного баланса водоотведения 

централизованной системы водоотведения 

Наименование статей затрат Ед. изм. 
Существующий, 

тыс.м3/год 

Планируемый к 2023г., 

тыс.м3/год 

Население тыс.м
3
 36,19 54,82 

Бюджетные организации тыс.м
3
 6,98 16,99 

Прочие абоненты тыс.м
3
 4,28 8,58 

 

 

Рисунок 10 Структура существующего баланса 
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Рисунок 11 Структура перспективного баланса 
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3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием 

требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на 

расчетный срок 

В МО Мичуринское сельское поселение одна зона действия КОС. 

Наименование статей затрат Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Проектная мощность КОС тыс.м
3
/год 255,5 255,5 255,5 255,5 146 146 146 146 146 146 146 146 

Пропущено сточной жидкости 

через КОС 
тыс.м

3
/год 47,45 49,25 49,25 66,12 66,9 66,94 68,77 71,22 71,22 71,22 71,26 80,39 

Зона дефицита тыс.м
3
/год - - - - - - - - - - - - 

Зона резерва тыс.м
3
/год 208,05 206,25 206,25 189,38 79,1 79,06 77,23 74,78 74,78 74,78 74,74 65,61 

Зона резерва % 81 81 81 74 54 54 53 51 51 51 51 45 
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3.4  Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

 

В настоящее время в МО Мичуринское сельское поселение канализационно- насосные 

станции отсутствуют. Система канализации самотечная. 

Ввиду отсутствия приборов учета на участках канализационных сетей, анализ 

гидравлических режимов не производится.  

 

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений, расчет 

требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе 

сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений 

водоотведения 

В МО Мичуринское сельское поселение одна технологическая зона, поэтому анализ 

резервов производственных мощностей очистных сооружений, расчет требуемой мощности 

очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе хозяйственно-бытовых 

сточных вод буде таким же, как и в пункте 3.3.  

Исходя из перспективного баланса поступления сточных вод в 2023 году и застройки 

новых территорий, планируется завершение строительства КОС хозяйственно-бытовых 

стоков, а также строительство сетей и очистных сооружений поверхностного стока. 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

 

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения МО Мичуринское 

сельское поселение до 2023 года разработан в целях реализации государственной политики в 

сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и 

улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 

водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения 

качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов 

за счет развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения МО Мичуринское 

сельское поселение являются: 

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям 

(абонентам); 

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов 

капитального строительства; 

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения 

и водоотведения являются: 

-новое строительство КОС поверхностного стока и завершение строительства КОС 

хозяйственно-бытовых стоков с внедрением технологий глубокого удаления биогенных 

элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод поверхностного стока для исключения 

отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов 

Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую 

среду; 

- обновление и строительство хозяйственно-бытовой канализационной сети с целью 

повышения надежности и снижения количества отказов системы; 

- строительство канализационной сети для удаления поверхностных стоков с целью 

снижения негативного воздействия на окружающую среду; 
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-создание системы управления канализацией сельского поселения с целью повышения 

качества предоставления услуги водоотведения, за счет оперативного выявления и 

устранения технологических нарушений в работе системы; 

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных 

территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения 

доступности услуг водоотведения для всех жителей поселения. 

-обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

4.2  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения  

В целях реализации схемы водоотведения МО Мичуринское сельское поселение до 2023 

года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном 

объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для 

развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на 

территориях перспективной застройки, и повышение надёжность систем жизнеобеспечения. 

Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:  

- строительство очистных сооружений поверхностного стока; 

- завершение строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации; 

- реконструкция основных самотечных канализационных коллекторов для обеспечения 

надежности системы водоотведения МО Мичуринское сельское поселение; 
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- строительство сетей водоотведения хозяйственно-бытовой канализации и подключение 

к системе централизованного водоотведения абонентов; 

- строительство канализационной насосной станций; 

- строительство сетей водоотведения для удаления поверхностных стоков.  

В результате строительства сетей и канализационных очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой канализации поверхностного стока будут решены следующие задачи:  

- внедренные технологии обеспечат очистку сточных вод до рыбохозяйственных 

требований и санитарно-эпидемиологических требований по бактериологическим 

показателям, глубокое удаление биогенных элементов. 

 

 

4.3  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

 

Подключение новых объектов в различных МО Мичуринское сельское поселение 

подразумевает подключение к уже существующим сетям.  

Для обеспечения удаления и очистки поверхностного стока предусматривается 

строительство сетей водоотведения и КОС глубокой очистки. 

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков до требуемых показателей ведется 

строительство новых КОС. Строительство приостановлено. После возобновления 

финансирования, строительные работы продолжатся. После окончания строительства 

старые КОС из-за высокого износа будут выведены из эксплуатации. 

 

 

4.4  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоотведения на объектах организации 

 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод 

принимается равным количеству потребленной холодной и горячей воды. Доля объемов 

рассчитанная данным способом для жилых многоквартирных домов составляет 100%. Для 

мониторинга фактического объема передаваемых стоков и составления общего баланса 

стоков будет установлен прибор учета в КОС. Это количество позволит охватить 100% 

хозяйственно-бытовых стоков. 

Система диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 

водоотведения развиты слабо т.к. нет автоматизированной системы оперативного 

диспетчерского управления.  

В дальнейшем планируется развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и 

управления режимами водоотведения. 
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4.5  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории сельского поселения и их обоснование 

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения 

сельского поселения до 2023г. планируется полномасштабное проведение реконструкции 

существующих магистральных водоводов, маршруты прохождения вновь создаваемых 

инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. 

Подключение новых канализационных сетей, для хозяйственно бытовых стоков, 

осуществляется вдоль дорог к ближайшим уже существующим сетям. 

Строительство трубопроводов канализации поверхностного стока будет произведено в 

районе 2-5 этажной застройки. 

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения на присоединенных 

территориях подробно описаны в Приложении 2. 

 

 

4.6  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения 

 

Таблица 32. Границы и характеристики охранных зон 

Пояс Запрещается Допускается 

I 

пояс 

ЗСО 

- Все виды строительства; 

- Выпуск любых стоков; 

- Размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых 

зданий; 

- Проживание людей; 

- Загрязнение питьевой воды 

через оголовки и устья 

скважин, люки и переливные 

трубы резервуаров  

- Ограждение и охрана; 

- Озеленение; 

- Отвод поверхностного стока на очистные сооружения; 

- Твердое покрытие на дорожках; 

- Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на 

КОС; 

- Оборудование водопроводных сооружений с учетом 

предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья 

скважин и т.д.; 

- Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита; 

II и 

III 

пояса  

ЗСО 

-Закачка отработанных вод в 

подземные горизонты, 

подземного складирования 

твердых отходов и разработки 

недр земли; 

- Размещение складов ГСМ, 

накопителей промстоков, 

шламохранилищ, кладбищ.  

-Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов; 

- Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование 

канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, 

организация отвода поверхностного стока); 

- В III поясе при использовании защищенных подземных вод, 

выполнении спец. мероприятий по защите водоносного горизонта 

от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и др. 
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4.7  Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

Все строящиеся объекты будут размещены в границах п. Мичуринское МО Мичуринское 

сельское поселение.  
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

 

5.1  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при 

сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих 

веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа 

установленных. Для этого необходимо выполнить строительство очистных сооружений 

поверхностных стоков и завершить строительство очистных сооружений хозяйственно-

бытовой канализации. 

Данное мероприятие позволит повысить эффективность удаления органических веществ, 

соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем 

планируется обеззараживать УФ оборудованием, что позволит повысить эффективность 

обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный 

объект. 

 

 

5.2  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

В данный момент отсутствует система сбора, обработки и утилизации осадка. Осадок 

отводится на площадку в лесу, границы площадки размыты. Не обеспечена герметизация 

иловой площадки.  

Для безопасной утилизации осадков, с минимальным влиянием на окружающую 

среду, необходимо: 

- произвести работы по обваловке иловой площадки, обеспечивающую локализацию 

накопленного осадка; 

- разработать ТУ на использование осадка иловой площадки. 
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6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоотведения (без НДС) 

№ п/п Наименование мероприятия 
Диаметр, 

мм 

Длина, 

м 
Способ оценки 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Срок реализации 

2014-2020г.г 2020-2023г.г 

1 Строительство трубопровода хоз. быт. канализации 160 64 НЦС 14-2012 166,2 166,2  

2 Строительство трубопровода хоз. быт. канализации 200 640 НЦС 14-2012 1727,3 1673,3 54 

3 Строительство трубопровода хоз. быт. канализации 250 152 НЦС 14-2012 519,1 519,1  

4 Строительство трубопровода ливневой канализации 400 4660 Объект аналог 32023  32023 

5 Строительство трубопровода ливневой канализации 500 170 Объект аналог 4452  4452 

6 Строительство трубопровода ливневой канализации 630 570 Объект аналог 9150,5  9150,5 

7 Строительство КОС поверхностного стока - - 

Программа 

энергосбережения 

30000  30000 

8 Установка прибора учета сточных вод - - 300 300  

9 
Завершение строительства КОС хозяйственно-бытовых стоков 

и произвести работы по обваловке иловой площадки 
- - 11 11  

10 Оформление разрешение на сброс сточных вод - - 500 500  

11 Разработка ТУ на использование осадков иловой площадки - - 300 300  

12 Реконструкция канализационных сетей 150-250 3765 16000 16000  

Итого: 95149,1 19469,6 75679,5 
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7. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 33. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2012 год 

Целевые показатели 

2016 2020 2023 

1. 
Показатели надежности и 

бесперебойности водоотведения 
     

1.1. 
Удельное количество засоров на  сетях 

водоотведения 
ед./ 100км 79,7 10 1 1 

1.2. 
Удельный вес сетей водоотведения, 

нуждающихся в замене 
% 90 5 5 5 

2. 
Показатель качества обслуживания 

абонентов 
     

2.1. 
Доля заявок на подключение, 

исполненная по итогам года 
% 100 100 100 100 

3. 
Показатель качества очистки сточных 

вод 
     

3.1. 

Доля хозяйственно- бытовых сточных 

вод, подвергающихся очистке, в общем 

объеме сбрасываемых сточных вод 

% 100 100 100 100 

4. 
Показатель эффективности 

использования ресурсов 
     

4.1. 
Удельный расход электрической энергии 

при транспортировке сточных вод 
кВт час/м3 1,52 1,2 1,2 1,2 
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на 

их эксплуатацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений 

юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе 

осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация 

выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты 

осуществляется структурным подразделением администрации сельского поселения, 

осуществляющим полномочия администрации поселения по владению, пользованию и 

распоряжению объектами муниципальной собственности сельского поселения. 

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах 

МО Мичуринское сельское поселение не выявлено участков бесхозяйных сетей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Существующая схема централизованного водоснабжения МО Мичуринское сельское поселение 
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Существующая схема централизованного водоотведения МО Мичуринское сельское поселение 
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